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优派 专业高亮投影机

ViewSonic PRO 8450W
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产品标题 Pro系列
产品 型 号 Pro8450w

销售指导价 68000元

显示技术 类 型 DLP
芯片 0.65″ DMD
标准分辨率 1280×800
亮度(流明) 5000
对比度 8000:1

投影画面

影像尺寸(英寸) 30″~300″(斜对角)
变焦 1.5x
投射比 1.46 ~2.2
投影距离(米) 0.9~10米
梯形修正 垂直±40°

音讯输出 扬声器 10W x2

输入讯号
行频(KHz) 31-100KHz
场 频 48-120Hz

连接口

输入接口

RGB: Db-15 (x2), 支持色差信号
复合视频:x1
HDMI （x1）
S-视频: 迷你 Din 4 pin (x1)
Composite视频(输入)：RCA-1 (x1)
音频: 迷你立体声接口(x2)& RCA
麦克风输入 x1

输出接口
RGB:Db-15 (x1)
音频 3.5mm迷你立体声(x1)

其他接口

红外线接收器 x2 前/后
RS232 DB-9 (x1);
B型 USB (x1)
Mini B型 USB (x1)
A型 USB (x1)
LAN RJ-45 (x1)
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12V x1

电 源
功 率 342W
灯泡功率

外观尺寸 机身尺寸(mm) 333mm(宽)x 263mm(高)x 122mm(深)

重 量 机身重量(Kg) 3.86Kg

保修方式

服务电话 4008-988-588

服务政策
整机两年,灯泡一年(并且 700小时,那个值先到以那
个值为准
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ViewSonic PRO 8500

产品标题 Pro系列
产品 型 号 Pro8500

销售指导价 58000元

显示技术 类 型 DLP
芯片 0.7″ DMD
标准分辨率 1024×768
亮度(流明) 5000
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对比度 8000:1

投影画面

影像尺寸(英寸) 30″~300″(斜对角)
变焦 1.5x
投射比 1.45 ~2.18
投影距离(米) 0.9~10米
梯形修正 垂直±40°

音讯输出 扬声器 10W x2

输入讯号
行频(KHz) 31-100KHz
场 频 48-120Hz

连接口

输入接口

RGB: Db-15 (x2), 支持色差信号
复合视频:x1
HDMI （x1）
S-视频: 迷你 Din 4 pin (x1)
Composite视频(输入)：RCA-1 (x1)
音频: 迷你立体声接口(x2)& RCA
麦克风输入 x1

输出接口
RGB:Db-15 (x1)
音频 3.5mm迷你立体声(x1)

其他接口

红外线接收器 x2 前/后
RS232 DB-9 (x1);
B型 USB (x1)
LAN RJ-45 (x1)
12V x1

电 源
功 率 342W
灯泡功率

外观尺寸 机身尺寸(mm) 333mm(宽)x 263mm(高)x 122mm(深)

重 量 机身重量(Kg) 3.86Kg

保修方式

服务电话 4008-988-588

服务政策
整机两年,灯泡一年(并且 700小时,那个值先到
以那个值为准
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ViewSonic PRO 8600

●Pro8600提供 6000流明的高亮度和 15000:1超高对比度，无论是在在光线充足的明亮环境
还是黑暗场所都可以 为客户呈现清晰、靓丽的震撼大画面。在性能方面，Pro8600采用德
州仪器 0.7“全新顶级 DMD，配合 PixelWorks 10 bit 高端视频处理芯片 1.5X 大变焦全玻增
强型工程镜头，大幅提高亮度和色彩鲜艳度， 带来更加流畅的影像效果，充分表现了“极

致色彩”的魅力。

●XGA高亮商教网络投影机，大型会议室、阶梯教室首选投影设备。
●DLP Link 3D Ready：DLP Link 3D技术，结合 ViewSonic独特的三维引擎设计,画面

立体，逼真，使用者佩戴 ViewSonic 3D 眼镜，即可体验到身临其境的震撼 3D效果。 (PC
使用 3D播放软件播放 3D影片输出 Frame Sequential 3D 信号 至投影机， 或者 DVD 播放
HQFS格式 3D 碟片通过 S-Video输出至投影机……各通道格式详见说明书)

●BrilliantColor?极致色彩技术,全面提升色彩饱和度和锐利度,最大限度还原真实的色
彩。

●1.5X大变焦工程镜头：投影机采用 1.5x大变焦全玻增强型工程镜头，提升亮度减少
畸变和色散，达到最完美投影效果，超大变焦范围，工程安装更灵活。

●先进网络投影功能，客户可使用有线或者Wi-Fi的方式，将 PC/笔记本连接至投影机
进行投影显示，更可实现四分割画面或 1对多现实，投影方式更加灵活。 注：无线投影，

需要选购Wi-Fi Dongle WPD-100.
●PC Less功能,无需连接电脑,使用U盘连接投影机即可开始投影,支持 JEPG图片演示。
●内置 ViewSonic Net Control网络管控：远程控制更简单,无需复杂的 RS232 代码及

RS232连线，计算机和投影机在同一局域网中,通过访问投影机 IP地址，即可进入界面， 轻
松对投影机进行开关，信号源选择，菜单参数调整等一系列操控。

●支持 RoomView网络管控：另行下载并安装快思聪控制软件，可实现一对多网络管控
功能，最大可控制 250台投影机，实现投影机集约化资产管理，状态掌控，紧急情况发布，
按日程设置投影机开关机等。

●丰富输入接口、HDMI/VGA/Ypbpb/AV/S-Video全齐备，方便接驳任意视频设备;
●自动梯形校正，当投影机的上下仰角发生变化时, 投影画面也会与幕布形成一个角

度， 而导致投影图像出现梯形的变形;此时，投影机的加速传感器能够迅速感受图像在垂直
方向的倾斜度，并将投影图像中的梯形自动校正成投射方形的图像，从而使用者能够轻松快

速的享受完美图像而无须手动调节。

●多种图像模式，应对不同内容及环境，提供最佳投影效果;
●3秒开机、0秒关机：ViewSonic 投影机籍由任何方式开机，遥控、按键启动只需 3

秒就可显示画面。另外，优质部件及良好的热传导散热设计，在关机方面，不需等待投影机

冷却，可立即关机。提供使用者快速、高效的工作体验(需菜单内开启快速关机功能)。
●USB Display技术,使用 USB线亦可进行连接投影显示。(Windows 系统)
●顶部换灯设计，大大节约后期维护之人力成本。

●防盗设计：开机密码及 Kensington锁孔/安全杆功能，给产品多重安全保护。
●具备静像、blank, 计时器功能，投影更轻松。
●投影机具备数码变焦功能，可于投影过程中非常便捷操控遥控器，针对投影画面进行

缩放，画面放大后更可使用方向键对画面进行平移，进一步显示更多细节。

●17种 OSD 语言支持/面板按键锁设计/ 高海报功能。
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●节能设计：无信号自动关机，省电功率小于 0.5W。
- 智能背景板功能,对于黑色/白色/绿色的投影背景,一样可以投影出正常的图像色彩
- 兼容 MS windows和苹果MAC系统,并支持全高清视频信号输入。
- 自动检测输入信号，自动优化图像相位、位置、解析度。
- 开机画面选择，可选择 ViewSonic开机画面或扑捉其他投影画面作为开机画面。
- 方便用户使用的红外遥控操作设计及 RS232 远程控制，并支持遥控鼠标功能。
- 20W 扬声器 ，麦克风输入，音量大小调节功能,支持 3:2 pull down 及逐行扫描。
- 支持待机状态下，VGA&Audio 输出功能。支持闭合字幕。

产品标题 DLP投影机
产品 型 号 Pro8600

销售指导价 88000元

显示技术 类 型 DLP
芯片 0.7″2xLVDS XGAType-A
标准分辨率 1024×768
亮度(流明) ISO 6000
对比度 15000：1

投影画面

影像尺寸(英寸) 30″~300″(斜对角)
变焦 1.5x
投射比 1.45 ~2.18
投影距离(米) 0.9~9.0米
梯形修正 垂直+~-40°

音讯输出 扬声器 10w x 2

输入讯号
行频(KHz) 31-100KHz
场 频 48-120Hz

连接口

输入接口

RGB: Db-15 (x2), 支持色差信号
复合视频:x1
HDMI （x2）
S-视频: 迷你 Din 4 pin (x1)
Composite视频(输入)：RCA-1 (x1)
音频: 迷你立体声接口(x2)& RCA
麦克风输入 x1

输出接口
RGB:Db-15 (x1)
音频 3.5mm迷你立体声(x1)

其他接口

红外线接收器 x2 前/后
RS232 DB-9 (x1);
B型 USB (x1)
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Mini B型 USB (x1)
A型 USB (x1)
LAN RJ-45 (x1)
12V x1

电 源
功 率 100~240VAC (自动转换)，50~60Hz(通用型)
灯泡功率 450W (最大值)

外观尺寸 机身尺寸(mm) 333mm(宽)x 122mm(高)x 263mm(深)

重 量 机身重量(Kg) 5.36Kg

保修方式

服务电话 4008-988-588

服务政策
整机两年,灯泡一年(并且 700小时,那个值先到以那
个值为准
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ViewSonic PRO 10100
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产品标题 DLP投影机
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产品 型 号 Pro10100

销售指导价 169800元

显示技术 类 型 DLP
芯片 0.7″ XGA 2xLVDS Type ADMD, Dark chip 3
标准分辨率 1024 x 768
亮度(流明) 6300lm
对比度 5000:1

投影画面

影像尺寸(英寸) 50″~300″(斜对角)
变焦 根据镜头 1.28x,1.25x,1.9x可选
投射比 根据镜头 0.99~3.00可选
投影距离(米) 0.8~30米(根据镜头而定)
梯形修正 垂直+~-40°

音讯输出 扬声器 10w x 1

输入讯号
行频(KHz) 15-100KHz
场 频 48-100Hz

连接口

输入接口

RGB: Db-15 (x2), 支持色差信号
复合视频:x1
HDMI （x1）
S-视频: 迷你 Din 4 pin (x1)
Composite视频(输入)：RCA-1 (x1)
音频: 迷你立体声接口(x2)& RCA
DVI-D

输出接口
RGB:Db-15 (x1)
音频 3.5mm迷你立体声(x1)

其他接口

红外线接收器 x2 前/后
RS232 DB-9 (x1);
LAN RJ-45 (x1)
12VDC

电 源
功 率 100~240VAC (自动转换)，50~60Hz(通用型)
灯泡功率 515W (最大值)
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ViewSonic PRO 10500

外观尺寸 机身尺寸(mm) 400mm(宽)x 453mm(高)x 212mm(深)

重 量 机身重量(Kg) 17.3Kg

保修方式

服务电话 4008-988-588

服务政策
整机两年,灯泡一年(并且 700小时,那个值先到以那个
值为准
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产品

产品标题 DLP投影机
型 号 Pro10500
销售指导价 189800元

投影技术

类 型 DLP
芯 片 0.65″ XGA 2xLVDS Type ADMD, Dark chip 3
标准分辨率 1280 x 800
亮度(流明) 6300lm
对比度 5000:1

投影画面
影像尺寸(英寸) 50″~300″(斜对角)
变焦 根据镜头 1.28x,1.25x,1.9x可选
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投射比 根据镜头 0.99~3.00
投影距离(米) 0.8~30米(根据镜头而定)
梯形修正 垂直+~-40°

音讯输出 扬声器 10w x 1

输入讯号
行频(KHz) 15-100KHz
场 频 48-100Hz

连接口

输入接口

RGB: Db-15 (x2), 支持色差信号
复合视频:x1
HDMI （x1）
S-视频: 迷你 Din 4 pin (x1)
Composite视频(输入)：RCA-1 (x1)
音频: 迷你立体声接口(x2)& RCA
DVI-D

输出接口
RGB:Db-15 (x1)
音频 3.5mm迷你立体声(x1)

其他接口

红外线接收器 x2 前/后
RS232 DB-9 (x1);
LAN RJ-45 (x1)
12VDC
遥控器外接

电 源
功 率 100~240VAC (自动转换)，50~60Hz(通用型)
灯泡功率 515W (最大值)

外观尺寸 机身尺寸(mm) 400mm(宽)x 453mm(高)x 212mm(深)

重 量 机身重量(Kg) 17.3Kg

保修方式

服务电话 4008-988-588

服务政策
整机两年,灯泡一年(并且 700小时,那个值先到以那
个值为准
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ViewSonic PRO 10120
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产品

产品标题 DLP投影机
型 号 Pro10120
销售指导价 230000元

投影技术

类 型 DLP
芯 片 0.7″ XGA 2xLVDS Type A DMD, Dark chip 3
标准分辨率 1024 x 768
亮度(流明) 6800lm
对比度 5000:1
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投影画面

影像尺寸(英寸) 50″~300″(斜对角)
变焦 根据镜头 1.28x,1.25x,1.9x可选
投射比 根据镜头 0.99~3.00
投影距离(米) 0.8~30米(根据镜头而定)
梯形修正 垂直+~-40°

音讯输出 扬声器 10w x 1

输入讯号
行频(KHz) 15-100KHz
场 频 48-100Hz

连接口

输入接口

RGB: Db-15 (x2), 支持色差信号
复合视频:x1
HDMI （x1）
S-视频: 迷你 Din 4 pin (x1)
Composite视频(输入)：RCA-1 (x1)
音频: 迷你立体声接口(x2)& RCA
DVI-D

输出接口
RGB:Db-15 (x1)
音频 3.5mm迷你立体声(x1)

其他接口

红外线接收器 x2 前/后
RS232 DB-9 (x1);
LAN RJ-45 (x1)
12VDC
遥控器外接

电 源
功 率 100~240VAC (自动转换)，50~60Hz(通用型)
灯泡功率 515W (最大值)

外观尺寸 机身尺寸(mm) 400mm(宽)x 453mm(高)x 212mm(深)

重 量 机身重量(Kg) 17.3Kg

保修方式

服务电话 4008-988-588

服务政策
整机两年,灯泡一年(并且 700小时,那个值先到以
那个值为准
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