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明基投影机

常用机型

MS517F

光学参数

产品类型：商务投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：2700流明
对比度：11000:1
标准分辨率：SVGA（800*600）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：190W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦比：1.1:1
光圈范围：F=2.51-2.69
实际焦距：f=21.95-24.18mm
投影比：1.97-2.17（50英寸@2m）
投影尺寸：37-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
色轮：6-Seg（RYWCBG）2X
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平：15-102KHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2W
接口参数

输入端子：2×VGA：D-sub 15 pin
1×Video: RCA
1×S-Video: Mini Din 4 pin
1×Stereo Mini Jack
输出端子：1×VGA：D-sub 15 pin
1×音频输出（Mini Jack）
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控制端子：1×USB接口（Type B）
1×RS232 9 pin
电气规格

产品噪音：正常模式：32dB，经济模式：30dB
整机功率：245W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：302.8*111.8*221.8mm
产品重量：2.3kg
其它性能：智能省电

极致色彩技术

VIDI
支持 3D(DLP link)投影
3D色彩管理
数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

教学模板

瞬间重新启动

可调节音量输出

顶部灯泡盖设计

安全杆

快速冷却

背景墙色彩校正

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

环境参数

工作温度：0-40℃
随机附件

包装清单：明基 MS517F x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
三包卡 x1
VGA线 x1
可选配件：简报精灵
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灯泡模组

3D眼镜
便携包

MS513P

光学参数

产品类型：商务投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动，3D
亮度：2700流明
对比度：13000:1
标准分辨率：SVGA（800*600）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：190W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.1:1
光圈范围：F=2.57-2.65
实际焦距：f=21-23.1mm
投影比：1.86-2.04
投影尺寸：35-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平：31-99kHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2W
接口参数

输入端子：2×D-sub 15 pin
1×Type Mini B
1×HDMI（v1.3）
1×RCA
1×Mini Din 4 pin
2×RCA
1×Stereo Mini Jack
输出端子：1×D-sub 15 pin
1×音频输出（Mini Jack）



金鼎万众（北京）科技有限公司

控制端子：1×RS232 9 pin
电气规格

产品噪音：正常模式：30dB，经济模式：26dB
整机功率：245W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：287.3*114.4*232.6mm
产品重量：2.5kg
其它性能：极致色彩技术

VIDI
节能遮屏模式

支持 3D(DLP link, PC+Video)
3D色彩管理
自定义开机画面

数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

瞬间重新启动

可调节音量输出

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

自动关机（无信号时）

高海拔模式

节能遮屏模式

其它特点：3D格式支持：
帧连续格式：

D-sub接口，最大分辨率WXGA，刷新率 120Hz
HDMI接口，最大分辨率WXGA，刷新率 120Hz
D-sub接口，最大分辨率WXGA，刷新率 60Hz
HDMI接口，最大分辨率WXGA，刷新率 60Hz
上下格式：

D-sub接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 MS513P x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
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使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
VGA线 x1
可选配件：软质便携包

灯泡模组

3D眼镜
防尘过滤器

MS614

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：3D
亮度：2700流明
对比度：4500:1
标准分辨率：SVGA（800*600）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.1:1
光圈范围：F=2.56-2.8
实际焦距：f=21-23.1mm
投影比：1.86-2.04（53英寸@2M）
投影尺寸：24-300英寸
屏幕比例：4:3/16:9
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：手动，垂直：±40度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平扫描频率：31-99kHz
垂直扫描频率：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：PC
模拟 RGB：2×D-sub 15 pin
USB接口：1×Type A（USB读取），1×Mini-B（USB投影）
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A/V
1×HDMI V1.3
色差：2×D-sub 15 pin（与模拟 RGB共享）
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Composite Video：1×RCA

音频

音频 左/右：2×RCA
PC音频：1×Mini Jack
输出端子：PC
1×D-sub 15 pin

音频

可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
2W喇叭
控制端子：串口：1×RS232 9 pin
1×USB接口（Mini B）
电气规格

产品噪音：正常模式：30dB，经济模式：26dB
整机功率：326W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

上市时间：2010年 09月
产品尺寸：311*104*244mm
产品重量：2.65kg
其它性能：应用模式：

动态模式，演示模式

sRGB模式，影院模式
用户 1模式，用户 2模式
功能：

极致色彩技术，信号快速自动搜索

兼容隐匿式字幕，背景墙颜色校正

USB 投影，USB 读取
无线投影（可选），支持 3D投影
快速冷却，自定义开机画面

教学模板，3D色彩管理
数字变焦（x2），自动关闭
高海拔模式，密码保护

冻结，FAQ热键
其它特点：3D格式支持：
上下格式：

D-sub接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
帧连续格式：
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HDMI接口，最大分辨率 XGA，刷新率 120Hz
D-sub接口，最大分辨率 XGA，刷新率 120Hz
随机附件

包装清单：明基MS614机身 x1
电源线 x1
VGA线 x1
遥控器（含电池） x1
快速使用指南 x1
使用手册 CD x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

RS232线
软质便携包

MS502

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机，家用投影机

投影技术：DLP，3D
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：2700流明
对比度：13000:1
标准分辨率：SVGA（800*600）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：190W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.1:1
光圈范围：F=2.56-2.8
实际焦距：f=21-23.1mm
投影比：1.86-2.04（53英寸@2m）
投影尺寸：40-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平：31-102KHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2W
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接口参数

输入端子：2×VGA：D-sub 15 pin
1×A/V
1×S-Video: Mini Din 4 pin
1×Video: RCA
1×音频
1×Stereo Mini Jack
输出端子：1×VGA输出: D-sub 15 pin
1×音频
1×Stereo Mini Jack
控制端子：1×RS232 9 pin
1×USB接口（Mini B）
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：26dB
整机功率：275W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：287.3*114.4*232.6mm
产品重量：2.3kg
其它性能：智能省电

极致色彩技术

VIDI
支持 3D(DLP link)
3D色彩管理
数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

瞬间重新启动

可调节音量输出

顶部灯泡盖设计

安全杆

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式
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其它特点：3D格式支持：帧连续格式： D-sub接口，分辨率 SVGA、XGA、WXGA，刷新
率 120Hz
环境参数

工作温度：0-40℃
随机附件

包装清单：明基 MS502 x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
三包卡 x1
VGA线 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

3D眼镜
便携包

MX514P

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：2700流明
对比度：13000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：190W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦比：1.1:1
光圈范围：F=2.57-2.65
实际焦距：f=21-23.1mm
投影比：1.86-2.04:1
投影尺寸：35-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
光轴(偏称轴)：1.1:1
梯形校正：垂直：±40度
图像模式：动态，简报，sRGB，影院，用户 1，用户 2
扫描频率：水平频率：31-99 kHz
垂直频率：23-120 Hz
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电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2W
接口参数

输入端子：1×HDMI（v1.3）
2×D-sub 15 pin
1×Video（RCA）
1×S-Video输入（Mini DIN 4pin）
1×音频输入（Mini Jack）
1×音频 L/R 输入（RCA×2）
1×USB（Type Mini B）
输出端子：1×VGA：D-sub 15 pin
1×音频：（Mini Jack）
控制端子：1×RS232（DB-9pin）
电气规格

产品噪音：正常模式：30dB，经济模式：26dB
整机功率：245W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：287.3*114.4*232.6mm
产品重量：2.5kg
其它性能：3D格式支持：
帧连续格式：

D-sub接口，最大分辨率WXGA，刷新率 120Hz
HDMI接口，最大分辨率WXGA，刷新率 120Hz
D-sub接口，最大分辨率WXGA，刷新率 60Hz
HDMI接口，最大分辨率WXGA，刷新率 60Hz
上下格式：

D-sub接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
其它特点：智能省电

极致色彩技术

VIDI
支持 3D(DLP link, PC+Video)
3D色彩管理
自定义开机画面

数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

可调节音量输出

HDTV兼容
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演示计时器

高海拔模式

节能遮屏模式

随机附件

包装清单：明基 MX514P x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
VGA线 x1
可选配件：软质便携包

灯泡模组

3D眼镜
防尘过滤器

MX518F

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：2700流明
对比度：11000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时，智能经济模式：6500小时
投影参数

变焦方式：电动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.1:1
光圈范围：F=2.51-2.69
实际焦距：f=21.95-24.18mm
投影比：1.97-2.17（50英寸@2m）
投影尺寸：30-300英寸
屏幕比例：默认 4:3（5种可选）
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平频率：15-102KHz
垂直频率：23-120Hz
视频兼容性：HDTV支援：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频格式：NTSC，PAL，SECAM
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扬声器：2W
接口参数

输入端子：VGA：2×D-sub 15 pin（色差共用）
Video：1×RCA
S-Video：1×Mini Din 4 pin
1×Stereo Mini Jack
1×USB接口（Type B）
输出端子：VGA：1×D-sub 15 pin
音频输出 1×（Mini Jack）
控制端子：串口：1×RS232 9 pin
电气规格

产品噪音：正常模式：32dB，经济模式：30dB
整机功率：245W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：302.8×111.8×221.8mm
产品重量：2.3kg
其它特点：智能省电

极致色彩技术

VIDI
支持 3D（DLPlink）投影
3D色彩管理
数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

教学模板

瞬间重新启动

可调节音量输出

顶部灯泡盖设计

安全杆

快速冷却

背景墙色彩校正

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

随机附件

包装清单：明基 MX518F x1
遥控器/电池 x1
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电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
三包卡 x1
VGA线 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

3D眼镜
便携包

MX520

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：3000流明
对比度：11000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：正常模式：210W
灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：6000小时，智能经济模式：6500小时
投影参数

变焦方式：电动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.1:1
光圈范围：F2.56-2.8
实际焦距：f=21-23.1mm
投影比：1.86-2.04（53"@ 2m）
投影尺寸：40-300英寸
屏幕比例：默认 4:3（5种可选）
色彩数目：10.7亿色
色轮：6-Seg.（RYWCBG）
色轮转速：2倍
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平频率：15K-102KHz
垂直频率：23-120Hz
视频兼容性：HDTV支援：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频格式：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：1×2W
接口参数

输入端子：VGA输入：2×D-sub 15 pin
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Video：1×RCA
1×HDMI（v1.4）
S-Video：1×Mini Din 4 pin
1×音频输入（Mini Jack）
1×音频 L/R 输入（RCA×2）
1×USB（Type Mini B）
输出端子：VGA：1×D-sub 15 pin
1×音频输出（Mini Jack）
控制端子：串口：1×RS232 9 pin
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：28dB
整机功率：293W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：287.3×114.4×232.6mm
产品重量：2.4kg
其它性能：随选情境模式：动态/简报/sRGB/影院/用户 1/用户 2
ANSI均匀性：-45%
JBMA均匀性：70%
其它特点：智能省电

极致色彩技术

VIDI
支持 3D（DLPlink，PC+Video）
3D色彩管理
数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

可调节音量输出

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

节能遮屏模式

环境参数

工作温度：0-40℃

MX503

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
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投影机特性：互动，3D
亮度：2700流明
对比度：13000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：190W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦比：1.1:1
光圈范围：F=2.56-2.8
实际焦距：f=21-23.1mm
投影比：1.86-2.04（53英寸@2m）
投影尺寸：24-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平：31-102KHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2W
接口参数

输入端子：2×VGA：D-sub 15 pin
1×S-Video：Mini Din 4 pin
1×Video：RCA
1×音频
1×A/V
1×Stereo Mini Jack
输出端子：1×VGA输出：D-sub 15 pin
1×音频
1×可调节音量输出：Stereo Mini Jack
控制端子：1× RS232 9 pin
1×USB接口（Mini B）
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：26dB
整机功率：278W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：287.3*114.4*297.3mm
产品重量：2.3kg
其它性能：3D格式支持：
帧连续格式：D-sub接口，分辨率 SVGA、XGA、WXGA，刷新率 120Hz
其它特点：智能省电
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极致色彩技术

VIDI
支持 3D（DLP link）
3D色彩管理
数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

瞬间重新启动

可调节音量输出

顶部灯泡盖设计

安全杆

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

环境参数

工作温度：0-40℃
随机附件

包装清单：明基 MX503 x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
三包卡 x1
VGA线 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

3D眼镜
便携包

MX615+

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
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显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：3000流明
对比度：4500:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

变焦比：1.10:1
光圈范围：F=2.56-2.8
实际焦距：f=21-23.1mm
投影比：1.86-2.04（53英寸@2M）
投影尺寸：24-300英寸
屏幕比例：4:3/16:9
色彩数目：10.7亿色
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平扫描频率：31-99kHz
垂直扫描频率：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2W
接口参数

输入端子：PC：
2×模拟 RGB: D-sub 15 pin
1×USB 接口 Type A（USB读取）
1×Mini-B（USB 投影）
A/V
1×HDMI V1.3
色差：2×D-sub 15 pin
（与模拟 RGB共享）
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Composite Video：1×RCA
音频：

音频

左/右：2×RCA
PC音频：1×Mini Jack
输出端子：PC：
1×D-sub 15 pin
音频：

可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
控制端子：串口：1×RS232 9 pin
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1×USB接口（Mini B）
电气规格

产品噪音：正常模式：32dB，经济模式：29dB
整机功率：326W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：311*104*244mm
产品重量：2.8kg
其它性能：功能 极致色彩技术，信号快速自动搜索

兼容隐匿式字幕，背景墙颜色校正

USB 投影，USB 读取
无线投影（可选），支持 3D投影
快速冷却，自定义开机画面

教学模板，3D色彩管理
2×数字变焦，自动关闭
高海拔模式，密码保护

冻结，FAQ热键
其它特点：应用模式：

动态模式，演示模式

sRGB模式，影院模式
用户 1模式，用户 2模式
3D格式支持：
上下格式：

D-sub接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
帧连续格式：

HDMI接口，最大分辨率 XGA，刷新率 120Hz
D-sub接口，最大分辨率 XGA，刷新率 120Hz
D-sub接口，最大分辨率 XGA，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 MX645 x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器（含电池） x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

RS232 线
软质便携包

MX662

光学参数
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产品类型：教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：3500流明
对比度：11000:1
灯泡功率：240W
灯泡寿命：正常模式：3500小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦比：1.1:1
投影比：1.86-2.04（53英寸@2m）
投影尺寸：40-300英寸
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：手动，垂直：±40度
扫描频率：水平：31K-102KHz
垂直：23-120Hz
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM，480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
扬声器：2W
接口参数

输入端子：模拟 RGB：2×D-sub 15 pin
色差：2×D-sub 15 pin（和 RGB共享）
1×HDMI（v.1.4）
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Video：1×RCA
音频 L/R：2×RCA
1×Stereo Mini Jack
1×USB接口（Mini B）（USB投影）
输出端子：VGA输出：1×D-sub 15 pin
可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
控制端子：1×USB接口（A型）
串口：1×RS232 9 pin
电气规格

整机功率：375W，待机功率：＜0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：312×104×244mm
产品重量：2.75kg
其它性能：随选情境模式：动态/演示/sRGB/影院/User1/User2
随机附件

包装清单：明基 MX662 x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
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遥控器/电池 x1
软质便携包 x1
可选配件：灯泡模组

无线模组

3D眼镜

MX710

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动，3D
亮度：2700流明
对比度：4800:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.30:1
光圈范围：F=2.59-2.87
投影比：1.5-1.95:1
投影尺寸：32-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：16.7百万色
梯形校正：手动，垂直：±40度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平：31-92kHz
垂直：48-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：PC
模拟 RGB：2×D-sub 15 pin（色差共享）
网络控制：1×RJ-45（网络投影）
USB接口：1×Type A（USB thumb drive）
USB接口：1×Type mini B（USB投影）
A/V
1×HDMI V1.3
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S-Video：1×Mini Din 4 pin
Composite Video：1×RCA
音频：

音频左/右：2×RCA
PC音频：1×Mini Jack
输出端子：PC
模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
1×12 V触发器
1×音频
控制端子：RS232串口：1×9 pin
1×RJ45
1×USB mini Type B（上下翻页）共用
电气规格

产品噪音：正常模式：30dB，经济模式：26dB
整机功率：336W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

上市时间：2009年 03月
产品尺寸：280*84*233mm
产品重量：2.7kg
其它性能：极致色彩技术

遮屏

VIDI技术
按键板锁定

3D色彩管理
自动关闭

快思聪网络控制

密码保护

兼容隐匿式字幕

HDTV兼容
数字变焦（x2）
高海拔模式

可调节音量输出

FAQ热键
快速冷却

信号快速搜索

支持 3D投影
兼容 PJ Link
USB投影
网络控制/投影
无线投影（可选）

无 PC投影
自动梯形校正
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其它特点：3D格式支持：
上下格式：

D-sub接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
帧连续格式：

HDMI接口，最大分辨率 XGA，刷新率 120Hz
D-sub接口，最大分辨率 XGA，刷新率 120Hz
随机附件

包装清单：明基MX710 x1
VGA线 x1
电源线 x1
遥控器（含电池） x1
快速使用指南 x1
使用手册 CD x1
软质便携包 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

RS232线

MX720

光学参数

产品类型：3D投影机
投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：3D
亮度：3500流明
对比度：13000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
灯泡功率：240W
灯泡寿命：正常模式：3500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦比：1.2:1
光圈范围：F=2.54-2.73
实际焦距：f=18.18-21.84mm
投影比：1.64-1.97（60英寸@2m）
投影尺寸：37-180英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
色轮：6-Seg（RYWCBG）2x
梯形校正：手动，垂直：±40度
扫描频率：水平频率：15-102KHz
垂直频率：23-120Hz
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电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：2×VGA输入 D-sub 15 pin（shared with component）
1×S-Video输入（Mini DIN 4pin）
1×色差输入（RCA×3）
2×音频输入（Mini Jack）
1×音频 L/R 输入（RCA×2）
1×麦克风输入（Mini Jack）
输出端子：1×VGA输出 D-sub 15 pin
1×HDMI
1×Video（RCA）
1×音频输出（Mini Jack）
控制端子：1×网络端口（RJ45）（LAN Control&LAN Display）
1×USB（Type Mini B）（Download & Page up/down）
1×RS232（DB-9pin）
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：30dB
整机功率：375W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：311×104×244mm
产品重量：2.9kg
其它性能：ANSI均匀性：-45%
JBMA均匀性：70%
垂直偏移：110%±5%
智能省电（Lamp power-saving up to 30% dynamically）
极致色彩技术

VIDI
OSD语言：28L
Win7认证
支持 3D（DLP link，PC+Video）
3D（HDMI1.4a标准强制 3D格式）
3D梳状滤波器
3D色彩管理
数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板
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兼容智能集中控制系统

瞬间重新启动

可调节音量输出

快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link网络控制
有线网络投影

顶部灯泡盖设计

防尘过滤器

安全杆

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

环境参数

工作温度：0-40℃
随机附件

包装清单：明基 MX720 x1
卡通 Brown carton x1
便携包 x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
VGA线 x1
镜头盖 x1
可选配件：软质便携包

灯泡模组

MX722

光学参数

产品类型：商务投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：4000流明
对比度：5300:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
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灯泡功率：300W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦比：1.3:1
光圈范围：F=2.59-2.87
实际焦距：f=16.88-21.88mm
投影比：1.51-1.97（65英寸@2m）
投影尺寸：25-261英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
色轮：6-Seg（RYWCBG）2x
梯形校正：手动，垂直：±40度
扫描频率：水平频率：27-102KHz
垂直频率：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×10W
接口参数

输入端子：2×VGA输入 D-sub 15 pin（shared with component）
1×S-Video输入（Mini DIN 4pin）
2×音频输入（Mini Jack）
1×音频 L/R 输入（RCA×2）
1×麦克风输入（Mini Jack）
输出端子：1×VGA输出 D-sub 15 pin
1×HDMI
1×Video（RCA）
1×音频输出（Mini Jack）
控制端子：1×网络端口（RJ45）（LAN Control&LAN Display）
1×USB（Type Mini B）（Download & Page up/down）
1×12V电源输出
1×RS232（DB-9pin）
电气规格

产品噪音：正常模式：38dB，经济模式：33dB
整机功率：398W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：339×120.5×238mm
产品重量：3.7kg
其它性能：垂直偏移：115%±5%
ANSI均匀性：-45%
JBMA均匀性：70%
极致色彩技术

VIDI
OSD语言
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Win7认证
支持 3D（DLP link，PC+Video）
3D（HDMI1.4a标准强制 3D格式）
3D梳状滤波器
3D色彩管理
数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

兼容智能集中控制系统

瞬间重新启动

可调节音量输出

快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link网络控制
有线网络投影

顶部灯泡盖设计

防尘过滤器

安全杆

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

环境参数

工作温度：0-40℃
随机附件

包装清单：卡通 Brown carton x1
便携包 x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
VGA线 x1
镜头盖 x1
可选配件：软质便携包

简报精灵
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灯泡模组

MX761

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：4200流明
对比度：5300:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：300W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.6:1
光圈范围：F=2.45-3.07
投影比：1.4-2.24:1
投影尺寸：40-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：16.7百万色
梯形校正：手动，垂直：±40度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平：31-99kHz
垂直：48-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×10W
接口参数

输入端子：PC
模拟 RGB：2×D-sub 15 pin
网络控制：1×RJ-45（网络投影）
USB 接口：1×Type A，1×Type Mini-B（USB 投影）
A/V
1×HDMI（v1.3）
S-Video：1×Mini Din 4 pin
1×Composite Video: RCA
麦克风：1×Stereo Mini Jack
音频 左/右 2×RCA
PC音频：1×Mini Jack



金鼎万众（北京）科技有限公司

输出端子：PC
模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
Audio
可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
喇叭：2×10W
1×DV 12V
控制端子：RS232串口：1×9 pin
1×RJ45
USB 接口：1×Type A（JPEC读取），1×Type Mini-B
电气规格

产品噪音：正常模式：35dB，经济模式：30dB
整机功率：419W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：290*128*252mm
产品重量：3.3kg
其它性能：极致色彩技术

遮屏

VIDI技术
按键板锁定

3D色彩管理
自动关闭

快思聪网络控制

密码保护

兼容隐匿式字幕

HDTV兼容
数字变焦（x2）
高海拔模式

可调节音量输出

FAQ热键
快速冷却

信号快速搜索

支持 3D投影
兼容 PJ Link
USB投影
网络控制/投影
无线投影（可选）

无 PC投影
Lens Shift
自动梯形校正

其它特点：3D格式支持：帧连续格式：
D-sub接口，分辨率WXGA，刷新率 120Hz/60Hz
HDMI接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz/60Hz
上下格式：
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D-sub接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基MX761 x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器（含电池） x1
软质便携包 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

RS232线

MX763

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动，3D
亮度：3700流明
对比度：5300:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：300W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦比：1.6:1
光圈范围：F=2.45-3.07
投影比：1.4:1
投影距离：1.07-2.72m
投影尺寸：40-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平：31-102KHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×10W
接口参数

输入端子：2×VGA输入：D-sub 15 pin（与色差共用）
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1×HDMI（v1.3）
1×Video（RCA）
1×S-Video输入（Mini DIN 4pin）
1×音频输入（Mini Jack）
1×音频 L/R 输入（RCA×2）
1×USB（Type Mini B）
输出端子：1×VGA输出 D-sub 15 pin
1×音频输出（Mini Jack）
控制端子：1×RS232（DB-9pin）
1×网络端口（RJ45）（网络控制）
1×USB接口（Mini B）
电气规格

产品噪音：正常模式：35dB，经济模式：30dB
整机功率：406W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：339*120.5*252mm
产品重量：3.3kg
其它性能：极致色彩技术

VIDI
3D梳状滤波器
3D色彩管理
自定义开机画面

数码变焦 (2X)
用户设置保存

快速开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

自动梯形校正

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

兼容中控

瞬间重新启动

可调节音量输出

快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link
顶部灯泡盖设计

防尘过滤器

安全杆

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
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演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
其它特点：3D格式支持：帧连续格式：
D-sub接口，分辨率WXGA，刷新率 120Hz/60Hz
HDMI接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz/60Hz
上下格式：

D-sub接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 MX763 x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
VGA线 x1
可选配件：软质便携包

简报精灵

灯泡模组

RS232线
3D眼睛

MP771

光学参数

产品类型：教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
亮度：3000流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1280×1024
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：280W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

光圈范围：F=2.42
实际焦距：f=7.5mm
投影比：74英寸@1m
投影尺寸：67-118英寸
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屏幕比例：4:3/16:9
色彩数目：16.7万色
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平扫描频率：31-82kHz
垂直扫描频率：48-85Hz
电脑兼容性：640×350-1280×1024
480i，480p，576p，720p，1080i
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
DVI-I（支持 HDCP）
色差：D-sub 15 pin (共享模拟 RGB )
S视频：1×Mini Din 4 pin
视频：1×RCA
PC音频：1×立体声 mini jack
输出端子：12V Out
模拟 RGB：1×D-sub（15 pin）
电气规格

产品噪音：正常模式：34dB，经济模式：29dB
整机功率：365W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：275×131×338mm
产品重量：3.7kg
其它性能：3D 色彩管理
信号快速搜索

自动定时器

演示计时器

开关机铃声

按键板锁

分辨率提醒器

11种自定义模式
Q热键（FAQ）
可拆卸按键

画面冻结

短焦镜头

背景墙色彩校正

画面关闭

快速冷却

快速关闭

密码保护

自定义屏幕（可选）

HDCP 兼容
HDTV 兼容
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12V 输出
高海拔模式

其它特点：ISO21118国际投影机标准是以 JBMIA(日本办公机械与信息系统产业协会)投影
机分会制定的投影机性能表示测定方法为基础所制定的投影机测量标准，为一个全球化亮度

标准规范。2005年 8月正式出台，使国内亮度的标准更严谨、准确、统一。
随机附件

包装清单：明基投影机MP771 x1
快速指南 x1
使用指南 CD x1
遥控器/遥控器电池 x1
涂胶（用于可拆卸按键） x1
VGA 线 x1
电源线 x1

MP777

光学参数

产品类型：教育投影机，商务投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：4000流明
对比度：4000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：280W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.3:1
光圈范围：F=2.59-2.92
投影比：1.51-1.96:1
投影距离：1-12m
投影尺寸：25-300英寸
屏幕比例：4:3/16:9
色彩数目：16.7百万色
色轮：6段. RYWCBG
梯形校正：垂直：±40度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平：31-93kHz
垂直：48-86Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080p
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视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×5W
接口参数

输入端子：模拟 RGB：2×D-sub 15pin
1×HDMI（V1.3）
色差：无色差

S视频：1×Mini Din 4pin
视频：1×RCA
Audio L/R：2×RCA
立体声Mini Jackx1
输出端子：模拟 RGB：1×D-sub 15pin
1×立体声Mini Jack
2×喇叭 5W
控制端子：串口：1×RS232 9pin
LAN控制：1×RJ45
电气规格

产品噪音：正常模式：34dB，经济模式：29dB
整机功率：425W，待机功率：<1W
电源性能：AC90-264V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：290*94*252mm
产品重量：3.5kg
其它性能：应用模式：动态模式，演示模式，影院模式，sRGB模式，用户 1模式，用户 2
模式

应用模式：极致色彩技术，兼容隐匿式字幕，3D色彩管理，支持 3D立体显示，Crestron网
络控制，PJ Link兼容，多语言网络控制（英/法/德/意/日/西/简中/繁中），紧急广播，数字变
焦（x2），画面冻结，HDTV兼容，高海拔模式，超短焦镜头，可调音频输出，信号快速自
动搜索，VIDI光源技术，遮屏，按键板锁定，密码保护，FAQ热键，自动梯形校正，快速
冷却，自动关闭（无信号时）

其它特点：备注：ISO21118国际投影机标准是以 JBMIA（日本办公机械与信息系统产业协
会）投影机分会制定的投影机性能表示测定方法为基础所制定的投影机测量标准，为一个全

球化亮度标准规范。2005年 8月正式出台，使国内亮度的标准更严谨、准确、统一。
随机附件

包装清单：明基投影机MP777 x1
快速指南 x1
VGA线 x1
电源线 x1
使用说明 CD x1
遥控器/遥控器电池 x1
软质便携包 x1
可选配件：吊架

灯泡

简报精灵

RS232线
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MP778

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：3000流明
对比度：3000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：225W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.6:1
光圈范围：F=2.6-2.84
实际焦距：f=15.9-25.5mm
投影比：1.39-2.23
投影尺寸：26-352英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：16.7百万色
梯形校正：手动，垂直：±40度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平：31-93kHz
垂直：48-86Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×10W
接口参数

输入端子：PC
模拟 RGB：2×D-sub 15 pin
网络控制：1×RJ-45（网络投影)
USB接口：2×Type A（USB thumb drive，键鼠控制)，1×Type mini B（USB投影)

A/V
1×HDMI（v.1.3）
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Composite Video：1×RCA
麦克风：1×Stereo Mini Jack
音频 左，右：2×RCA
PC音频：1×Mini Jack
输出端子：PC
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模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
Audio
可调节音量输出 ：1×Stereo Mini Jack
喇叭：2×10W
控制端子：RS232串口：1×9 pin
1×RJ45
USB 接口：1×Type B
电气规格

产品噪音：正常模式：29dB，经济模式：27dB
整机功率：280W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：329.5*130*248.5mm
产品重量：3.6kg
其它性能：极致色彩技术

遮屏

VIDI技术
按键板锁定

3D色彩管理
自动关闭

快思聪网络控制

密码保护

兼容隐匿式字幕

HDTV兼容
数字变焦（x2）
高海拔模式

可调节音量输出

FAQ热键
快速冷却

信号快速搜索

支持 3D投影
兼容 PJ Link
USB投影
网络控制/投影
无线投影（可选）

无 PC投影
随机附件

包装清单：明基MP778 x1
快速使用指南 x1
使用手册 CD x1
遥控器（含电池） x1
VGA线 x1
软质便携包 x1
电源线 x1
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可选配件：吊架

无线模组

简报精灵

灯泡模组

EP3740

光学参数

产品类型：教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：4000流明
对比度：4000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：280W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

变焦比：1.3倍
光圈范围：F=2.56
投影比：65英寸@2m
投影距离：1.0-12m
投影尺寸：25-300英寸
屏幕比例：4:3/16:9
色彩数目：16.7万色
色轮：6段，RYWCBG
梯形校正：自动梯形校正

投影方式：正投，背投，桌面，吊顶

扫描频率：水平扫描频率：31-93kHz
垂直扫描频率：48-86Hz
电脑兼容性：VGA（640×480）-UXGA（1600×1200）
480i/p，576i/p，720p，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：模拟 RGB: 2×D-sub 15pin
HDMI(V1.3):×1
色差: 无色差
S视频: 1×Mini Din 4pin
视频: 1×RCA
Audio L/R：2×RCA
立体声Mini：1×Jack
输出端子：模拟 RGB: 1×D-sub 15pin



金鼎万众（北京）科技有限公司

1×立体声Mini Jack
2×喇叭 5 W
控制端子：串口：1×RS232 9pin
LAN控制：1×RJ45
电气规格

产品噪音：正常模式：34dB，经济模式：29dB
整机功率：425W，待机功率：<1W
电源性能：90-264VAC, 50-60Hz
其它参数

产品尺寸：290*94*252mm
产品重量：3.5kg
随机附件

包装清单：明基投影机 EP3740 x1
快速指南 x1
VGA线 x1
电源线 x1
使用说明 CD x1
遥控器/遥控器电池 x1
软质便携包 x1
可选配件：吊架

灯泡

简报精灵

RS232线

EP4742

光学参数

产品类型：教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：4200流明
对比度：5300:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：300W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

光圈范围：F=2.45-3.07
投影比：1.4-2.24（70英寸@2M）
投影尺寸：18英寸-300英寸
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屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平扫描频率：31-99kHz
垂直扫描频率：48-120Hz
电脑兼容性：VGA（640×480）-UXGA(1600×51200）
480i，480，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×210W
接口参数

输入端子：PC
模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
网络控制：1×RJ-45（网络投影）
USB 接口：1×Type A 1×Type Mini-B（USB 投影）
A/V
1×HDMI（v1.3）
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Composite Video：1×RCA
麦克风：1×Stereo Mini Jack
音频 左/右：2×RCA
PC音频：1×Mini Jack
输出端子：1PC
模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
Audio
可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
喇叭:2×10W
1×DV 12V
1×DV 12V
控制端子：RS232串口：1×9 pin，1×RJ45
USB 接口：1×Type A（JPEC读取），1×Type Mini-B
电气规格

产品噪音：正常模式：35dB，经济模式：30dB
整机功率：419W, 待机功耗：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：290*128*252mm
产品重量：3.3kg
其它性能：极致色彩技术，冻结

VIDI技术，按键板锁定
3D色彩管理，自动关闭
快思聪网络控制，密码保护

兼容隐匿式字幕，HDTV兼容
2×数字变焦，高海拔模式
音量可调整 ，FAQ热键
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快速冷却，支持 3D立体显示
信号快速自动搜索，遮屏

兼容 PJLINK
其它特点：PC 输入: 动态模式，演示模式，sRGB模式，影院模式，用户 1模式，用户 2
模式

A/V 输入：动态模式，演示模式，sRGB模式，影院模式，用户 1模式，用户 2模式
随机附件

包装清单：明基 EP4737 x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器（含电池） x1
软质便携包 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

RS232 线

EP4225D

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：4000流明
对比度：10000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：3500小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦方式：固定（定焦）

光圈范围：F=2.6
投影尺寸：41-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
扫描频率：水平：31-99kHz
垂直：48-120Hz
视频兼容性：NTSC, PAL, SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：模拟 RGB：2×D-sub 15 pin
网络接口：1×RJ-45（网络投影）
1×USB接口（A型）
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1×USB接口（Mini B）（USB投影）
A/V
色差：2×D-sub 15 pin（和 RGB共享）
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Video：1×RCA
音频

音频 左/右：2×RCA
1×Stereo Mini Jack
麦克风：1×Stereo Mini Jack
输出端子：VGA输出：1×D-sub 15 pin
音频

可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
1×12V触发器
控制端子：1×RS232 9 pin
网络控制：1×RJ45
1×USB接口（Mini B）（支持翻页功能）
电气规格

产品噪音：正常模式：32dB，经济模式：27dB
整机功率：296W，待机功率：＜1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：290×128×252mm
产品重量：3.4kg
其它性能：随选情境模式：动态模式，演示模式，sRGB模式，影院模式，用户 1模式，用
户 2模式
极致色彩技术，遮屏，VIDI技术，按键板锁定，3D色彩管理，自动关闭（无信号时），快
思聪网络控制，密码保护，兼容隐匿式字幕，HDTV兼容，数字变焦（x2），高海拔模式，
可调节音量输出，FAQ热键，快速冷却，信号快自动速搜索，兼容 PJ Link，USB投影，网
络控制/投影，无线投影（可选），无 PC投影，短焦投影镜头，自动梯形校正
3D格式支持，帧连续格式：D-sub接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz
上下格式：D-sub接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 EP4225D x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
电源线 x1
遥控器/电池 x1
选购配件 简报精灵 x1
灯泡模组 x1
短焦吊臂 x1
RS232线 x1
无线模组 x1
软质便携包 x1
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宽屏机型：

MW512

光学参数

产品类型：商务投影机，家用投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动，3D
亮度：3000流明
对比度：3500:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：190W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.20:1
光圈范围：F=2.51-2.69
实际焦距：f=21.95-24.18mm
投影比：1.41-1.69:1
投影尺寸：27-300英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：16.7百万色
梯形校正：手动，垂直：±40度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平：31-90KHz
垂直：50-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2W
接口参数

输入端子：模拟 RGB：2×D-sub 15 pin，1×HDMI V1.3
色差：2×D-sub 15 pin
S-Video：1×Mini Din 4 pin，1×Composite
Video：1×RCA
音频：1×Stereo Mini Jack
输出端子：1×D-sub 15 pin
PC音频：1×Stereo Mini Jack
控制端子：1×RS232
1×USB Type B
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电气规格

产品噪音：正常模式：27dB，经济模式：25dB
整机功率：265W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：265*100*210mm
产品重量：2.36kg
其它性能：极致色彩技术

遮屏 VIDI技术
按键板锁定

3D色彩管理
自动关闭

密码保护

兼容隐匿式字幕

HDTV兼容
数字变焦（x2）
高海拔模式

可调节音量输出

FAQ热键
快速冷却

信号快速搜索

支持 3D投影
其它特点：3D格式支持：
帧连续格式：

D-sub接口，最大分辨率 XGA，刷新率 120Hz
随机附件

包装清单：明基MW512 x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器/电池 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

RS232 线
软质便携包

MW516

光学参数

产品类型：商务投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动
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亮度：2800流明
对比度：10000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：190W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时，省电模式：6500小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

变焦比：1.2:1
光圈范围：F=2.55-3.06
实际焦距：f=21-25.6mm
投影比：1.46-1.60（62.25英寸@2m）
投影尺寸：30-300英寸
屏幕比例：16:9（5种可选）
色彩数目：10.7亿色
扫描频率：水平频率：31-90 kHz
垂直频率：50-120 Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：PC
VGA：2×D-sub 15 pin（色差共用）
1×USB接口（Type B）（翻页）
A/V
1×HDMI（v1.3）
1×Video：RCA
1×S-Video：Mini Din 4 pin
1×Stereo Mini Jack
输出端子：PC
1×VGA：D-sub 15 pin
A/V
1×音频输出（Mini Jack）
喇叭：1×2W
控制端子：串口：1×RS232 9 pin
电气规格

产品噪音：正常模式：27dB，经济模式：25dB
整机功率：245W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：302*124*232.7mm
产品重量：2.45kg
其它性能：智能省电

极致色彩技术

VIDI
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Win7认证
支持 3D投影
3D梳状滤波器
3D色彩管理
自定义开机画面

数码变焦(2X)
用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

教学模板

瞬间重新启动

顶部灯泡盖设计

安全杆

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

节能遮屏模式

其它特点：随选情境模式：动态，简报，sRGB，影院，用户 1，用户 2
随机附件

包装清单：明基 MW515 x1
遥控器 x1
卡通 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
VGA线 x1
可选配件：软质便携包

简报精灵

灯泡模组

3D眼镜
防尘过滤器

MW712

光学参数

产品类型：商务投影机，家用投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
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投影机特性：互动，3D
亮度：3200流明
对比度：10000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：230W
灯泡寿命：正常模式：3500小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

变焦比：1.2:1
光圈范围：F=2.55-3.06
实际焦距：f=21-25.6mm
投影比：1.46-1.60
投影尺寸：30-300英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平：31-90KHz
垂直：50-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：2×VGA输入：D-sub 15 pin（与色差共用）
1×HDMI（v1.3）
1×Video（RCA）
1×S-Video输入（Mini DIN 4pin）
1×音频输入（Mini Jack）
1×音频 L/R 输入（RCA×2）
1×USB（Type Mini B）
输出端子：1×VGA输出 D-sub 15 pin
1×音频输出（Mini Jack）
控制端子：1×RS232（DB-9pin）
1×网络端口（RJ45）（网络控制）
电气规格

产品噪音：正常模式：29dB，经济模式：27dB
整机功率：285W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：302*124*232.7mm
产品重量：2.45kg
其它性能：智能省电模式

极致色彩技术
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VIDI
支持 3D(DLP link, PC+Video)
3D色彩管理
自定义开机画面

数码变焦(2X)
用户设置保存

快速开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

瞬间重新启动

可调节音量输出

快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link
顶部灯泡盖设计

安全杆

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

其它特点：3D格式支持：帧连续格式：
D-sub接口，分辨率WXGA，刷新率 120Hz/60Hz
HDMI接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz/60Hz
上下格式：

D-sub接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 MW712 x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
三包卡 x1
VGA线 x1
可选配件：灯泡模组

3D眼镜
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TW519

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：3D
对比度：8000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦比：1.2:1
光圈范围：F=2.55-3.06
实际焦距：f=21-25.6mm
投影比：1.41-1.69（62.25英寸@2m）
投影尺寸：30-300英寸
屏幕比例：16:10
梯形校正：手动，垂直：±40度
扫描频率：水平频率：15-102KHz
垂直频率：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2W
接口参数

输入端子：计算机输入 1×（D-sub 15pin）（与色差共用）
Video 输入 1×（RCA）
S-Video 输入 1×（Mini DIN 4pin）
1×HDMI
Audio 输入 2×（Mini Jack）
输出端子：VGA输出 1×（D-sub 15pin）
Audio 输出 1×（Mini Jack）
控制端子：1×USB（Type B）
1×RS232（DB-9pin）
1×红外线接收器（前端）
电气规格

产品噪音：正常模式：32dB，经济模式：30dB
整机功率：245W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：302.8×111.8×221.8mm
产品重量：2.3kg
其它性能：随选情境模式：动态/演示/sRGB/Cinema/User 1/User 2
智能省电
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极致色彩技术

VIDI
支持 3D（DLP link，PC+Video）
支持 3D（nVidia）
3D（HDMI1.4a标准强制 3D格式）
3D色彩管理
数码变焦（2X）
用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

FAQ热键
兼容隐匿式字幕

按键板锁定

教学模板

瞬间重新启动

可调节音量输出

顶部灯泡盖设计

安全杆

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

随机附件

包装清单：明基 TW519 x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 x1
三包卡 x1
VGA线 x1
可选配件：灯泡模组

3D眼镜

TW663

光学参数

产品类型：商务投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

对比度：8000:1
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标准分辨率：WXGA（1280*800）
灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦比：1.3:1
光圈范围：F=2.59-2.87
实际焦距：f=16.88-21.88mm
投影比：1.21-1.57（76.5英寸@2m）
投影尺寸：44-300英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：手动，垂直：±40度
扫描频率：水平：31K-102KHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2W
接口参数

输入端子：计算机输入 2×（D-sub 15pin）（与色差共用）
Video输入 1×（RCA）
S-Video输入 1×（Mini DIN 4pin）
Audio输入 1×（Mini Jack）
音频 L/R输入
输出端子：VGA输出 1×（D-sub 15pin）
1×HDMI
Audio 输出 1×（Mini Jack）
控制端子：1×USB（Type A）
1×USB（Type Mini B）
1×RS232（DB-9pin）
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：28dB
整机功率：303W，待机功耗：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：312×104×244mm
产品重量：2.75kg
其它性能：智能省电

极致色彩技术

VIDI
支持 3D（DLP link，PC+Video）
3D（HDMI1.4a标准强制 3D格式）
3D色彩管理
数码变焦（2X）
用户设置保存

直接开机
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信号快速搜索

FAQ热键
兼容隐匿式字幕

按键板锁定

教学模板

瞬间重新启动

可调节音量输出

顶部灯泡盖设计

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

随机附件

包装清单：明基 TW663 x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 x1
三包卡 x1
VGA线 x1
可选配件：灯泡模组

3D眼镜

MW721

光学参数

产品类型：商务投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：3D
亮度：3500流明
对比度：11000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
投影参数

变焦比：1.3倍
屏幕比例：4:3/
扬声器：10W
电气规格

整机功率：待机功率：＜0.5W



金鼎万众（北京）科技有限公司

MW767

光学参数

产品类型：商教投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：4200流明
对比度：11000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
最高分辨率：1600×1200
灯泡功率：310W
灯泡寿命：正常模式：2500小时，经济模式：3500小时
投影参数

变焦比：1.5:1
光圈范围：F=2.42-2.98
实际焦距：f=20.7-31.13mm
投影比：1.45-2.17（63英寸@2m）
投影尺寸：47-300英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：10.7亿色
色轮：6-Seg（RYWCBG） 2X
梯形校正：手动，垂直：±40度
扫描频率：水平频率：27-102KHz
垂直频率：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：20W
接口参数

输入端子：VGA输入 2×D-sub 15 pin（shared with component）
S-Video输入 1×（Mini DIN 4pin）
音频输入 2×（Mini Jack）
音频 L/R 输入（RCA×2）
麦克风输入 1×（Mini Jack）
输出端子：VGA输出 1×D-sub 15 pin
1×HDMI
1×Video（RCA）
1×音频输出（Mini Jack）
控制端子：网络端口 1×（RJ45）（LAN Control&LAN Display&Audio）
2×USB（Type A）（USB Reader&Wireless Display&Remote Desktop&Document Camera)
1×USB（Type Mini B）（USB Display&Download）1×12V电源输出
1×RS232（DB-9pin）
电气规格
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产品噪音：正常模式：38dB，经济模式：36dB
整机功率：340W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：329×137.2×256.2mm
产品重量：3.9kg
其它性能：ANSI均匀性：-60%
JBMA均匀性：70%
垂直偏移：125%±5%
智能省电

极致色彩技术

VIDI
OSD语言：28L
Win7认证
支持 3D（DLP link，PC+Video）
支持 3D（nVidia）
3D（HDMI1.4a标准强制 3D格式）
3D梳状滤波器
3D色彩管理
自定义开机画面

数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

兼容智能集中控制系统

瞬间重新启动

无线投影

可调节音量输出

USB投影
USB读取
快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link网络控制
有线网络投影

顶部灯泡盖设计

防尘过滤器

安全杆

远程桌面

背景墙色彩校正

快速冷却



金鼎万众（北京）科技有限公司

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

环境参数

工作温度：0-40℃
随机附件

包装清单：明基 MW767 x1
卡通 Brown carton x1
便携包 x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
VGA线 x1
镜头盖 x1
可选配件：软质便携包

简报精灵

灯泡模组

无线模块（USB接口）
3D眼镜

短焦机型：

LW61ST

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：短焦，互动

亮度：2000流明
对比度：2700:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：激光

灯泡寿命：正常模式：10000小时，经济模式：20000小时
投影参数

变焦方式：固定（定焦）



金鼎万众（北京）科技有限公司

光圈范围：F=2.59
实际焦距：f=6.95mm
投影比：0.49:1
投影尺寸：80-300英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
图像模式：动态，演示，sRGB，影院，用户 1，用户 2
扫描频率：水平：31-102KHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×10W
接口参数

输入端子：2×D-sub 15pin
1×RCA
1×Mini DIN 4pin
2×Mini Jack
1×HDMI V1.3
1×RJ45
输出端子：1×D-sub 15pin
1×Mini Jack
控制端子：2×USB（Type A）
1×USB（Type Mini B）
1×RS232（DB-9pin）
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：32dB
整机功率：270W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：393.5*149.6*298mm
产品重量：5.1kg
其它性能：3D兼容：
PC：
120Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to WXGA
60Hz Top-bottom 3D for resolutions up to SXGA+
60Hz Frame Sequential 3D resolutions up to WXGA
Video：
60Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to 480i
其它特点：智能省电

极致色彩技术

支持 3D（DLP link，PC+Video）
3D梳状滤波器
3D色彩管理



金鼎万众（北京）科技有限公司

自定义开机画面

数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

自动梯形校正

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

兼容智能集中控制系统

无线投影（选配）

可调节音量输出

USB投影
USB读取
快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link网络控制
有线网络投影

顶部灯泡盖设计

安全杆

远程桌面

背景墙色彩校正

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

随机附件

包装清单：明基 LW61ST x1
遥控器 x1
电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
三包卡 x1
VGA线 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

无线模组

3D眼镜
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LX60ST

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动，短焦

亮度：2000流明
对比度：80000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：激光

灯泡寿命：正常模式：10000小时，经济模式：20000小时
投影参数

变焦方式：固定（定焦）

光圈范围：F=2.59
实际焦距：f=6.95mm
投影比：0.6:1
投影尺寸：80-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
图像模式：动态，演示，sRGB，影院，用户 1，用户 2
扫描频率：水平：31-102KHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×10W
接口参数

输入端子：2×D-sub 15pin
1×RCA
1×Mini DIN 4pin
2×Mini Jack
1×HDMI V1.3
1×RJ45
输出端子：1×D-sub 15pin
1×Mini Jack
控制端子：2×USB（Type A）
1×USB（Type Mini B）
1×DC 12V 触发器（3.5mm Jack）
1×RS232（DB-9pin）
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：32dB
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整机功率：270W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：393.5*149.6*298mm
产品重量：7.5kg
其它性能：3D投影兼容：
PC：
120Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to WXGA
60Hz Top-bottom 3D for resolutions up to SXGA+
60Hz Frame Sequential 3D resolutions up to WXGA
Video：
60Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to 480i
其它特点：智能省电

极致色彩技术

支持 3D(DLP link, PC+Video)
3D梳状滤波器
3D色彩管理
自定义开机画面

数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

自动梯形校正

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

兼容智能集中控制系统

无线投影（选配）

可调节音量输出

USB投影
USB读取
快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link网络控制
有线网络投影

顶部灯泡盖设计

安全杆

远程桌面

背景墙色彩校正

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）
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画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

随机附件

包装清单：明基 LX60ST x1
遥控器 x1
电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
三包卡 x1
VGA线 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

无线模组

3D眼镜

TX762ST

光学参数

产品类型：教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动，3D，短焦
亮度：3500流明
对比度：4000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：300W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦方式：固定（定焦）

变焦比：0.61:1
光圈范围：F=2.6
投影尺寸：41-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：16.7百万全彩色
梯形校正：手动，垂直：±30度
扫描频率：水平：31-99KHz
垂直：48-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数
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输入端子：2×模拟 RGB：D-sub 15 pin
1×A/V
2×色差：D-sub 15 pin
1×HDMI（v.1.3）
1×S-Video：Mini Din 4 pin
1×Video：RCA
2×音频 L/R：RCA
1×Stereo Mini Jack
1×麦克风：Stereo Mini Jack
输出端子：1×VGA输出：D-sub 15 pin
1×音频
1×可调节音量输出：Stereo Mini Jack
1×12V触发器
控制端子：1×RS232 9 pin
电气规格

整机功率：419W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：290*128*252mm
产品重量：3.3kg
其它性能：极致色彩技术

遮屏

VIDI技术
按键板锁定

3D色彩管理
自动关闭

密码保护

兼容隐匿式字幕

HDTV兼容
数字变焦（x2）
高海拔模式

可调节音量输出

FAQ热键
快速冷却

信号快速搜索

支持 3D投影
短焦投影镜头

自动梯形校正

其它特点：3D格式支持：
帧连续格式：

D-sub接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz
HDMI接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz
上下格式：

D-sub接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
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HDMI接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 TX762ST x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器/电池 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

短焦吊臂

RS232 线
无线模组

软质便携包

MX815ST+

光学参数

产品类型：商务投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动，短焦

亮度：3000流明
对比度：13000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦方式：固定（定焦）

光圈范围：F=2.6
实际焦距：f=6.9mm
投影比：0.61:1
投影尺寸：60-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平：31-102KHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：2×VGA输入 D-sub 15 pin
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1×HDMI
1×S-Video：Mini Din 4 pin
1×Video：RCA
1×音频
2×音频 L/R：RCA
2×Stereo Mini Jack
输出端子：1×VGA输出：D-sub 15 pin
1×Stereo Mini Jack
控制端子：1×RJ-45
1×USB接口（Mini B）
1×RS232 9 pin
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：29dB
整机功率：300W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：287.3*114.4*232.6mm
其它性能：智能省电

极致色彩技术

VIDI
支持 3D(DLP link, PC+Video)
3D色彩管理
数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

断电保护

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

兼容智能集中控制系统

瞬间重新启动

可调节音量输出

快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link网络控制
顶部灯泡盖设计

防尘过滤器(选配)
安全杆

背景墙色彩校正

快速冷却

演示计时器

高海拔模式
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自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

其它特点：3D格式支持：
帧连续格式：

D-sub接口，分辨率WXGA，刷新率 120Hz/60Hz
HDMI接口，分辨率WXGA，刷新率 120Hz/60Hz
上下格式：

D-sub接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 MX815ST+ x1
遥控器 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
VGA线 x1
可选配件：软质便携包

灯泡模组

吊臂（0.6）
3D眼镜
防尘过滤器

MX816ST

光学参数

产品类型：商务投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：短焦

亮度：3000流明
对比度：10000:1
灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：5000小时，智能模式：6500小时
投影参数

变焦方式：固定（定焦）

光圈范围：F=2.6，f=6.9
投影比：0.6（82 @1m）
投影尺寸：40-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±30度
图像模式：动态，简报,sRGB ，影院，用户 1，用户 2
扫描频率：水平频率：31-102kHz
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垂直频率：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：２×VGA输入 D-sub 15 pin（与色差共用×1）
１×网络接口: RJ-45
１×USB接口（Mini B）
１×HDMI (v.1.3)
１×S-Video: Mini Din 4 pin
１×Video: RCA
２×音频 L/R : RCA
２×Stereo Mini Jack
输出端子：１×VGA输出: D-sub 15 pin
１×可调节音量输出 : Stereo Mini Jack
１×10W 喇叭

控制端子：１×串口: RS232 9 pin
１×网络控制: RJ45
电气规格

产品噪音：正常模式：36dB，经济模式：29dB
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
电源线长度：275W（待机功耗<1W）
其它参数

产品尺寸：287.3×114.4×232.6mm
其它性能：3D色彩管理，数码变焦，用户设置保存，直接开机，信号快速搜索，兼容隐匿
式字幕，按键板锁定，自动开机（当侦测到 VGA信号时），教学模板，兼容智能集中控制
系统，瞬间重新启动，可调节音量输出

快思聪网络控制，网络控制，兼容 PJ Link网络控制，顶部灯泡盖设计，防尘过滤器(选配)，
安全杆，背景墙色彩校正，快速冷却，演示计时器，高海拔模式，自动关机（无信号时），

画面冻结，画面隐藏，节能遮屏模式

随机附件

包装清单：明基 MX816ST x1
遥控器 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1（24L）
快速使用指南 x1（18L）
保修卡 x1
VGA线 x1
可选配件

软质便携包，灯泡模组，吊臂（0.6），3D眼镜，防尘过滤器

MX618ST

光学参数

产品类型：教育投影机
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投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：2800流明
对比度：11000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：3500小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦比：1.2:1
光圈范围：F=2.6-2.78
实际焦距：f=10.2-12.24mm
投影比：0.9-1.08（54.5英寸@1m）
投影尺寸：38-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：手动，垂直：±40度
扫描频率：水平：31K-102KHz
垂直：23-120Hz
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM，480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
扬声器：10W
接口参数

输入端子：1×VGA in（D-sub 15pin）（与色差共用）
1×VGA out（D-sub 15pin）
1×HDMI
1×Composite Video in（RCA）
1×S-Video in（Mini DIN 4pin）
1×Audio in（Mini Jack）
1×Audio L/R in（RCA）
1×Audio out（Mini Jack）
1×USB（Type A）（USB 读取&无线投影）
1×USB（Type mini B）
1×RS232（DB-9pin）
2×IR 接收（前端+顶部）
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：28dB
整机功率：275W，待机功率：＜0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：312×104×244mm
其它性能：随选情境模式：动态/演示/sRGB/影院/User1/User2
随机附件

包装清单：明基 MX618ST x1
快速使用指南 x1



金鼎万众（北京）科技有限公司

VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器/电池 x1
可选配件：灯泡模组

无线模组

3D眼镜

MX613ST

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：短焦

亮度：2800流明
对比度：5000:1
标准分辨率：VGA（640*480）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

变焦比：1.20:1
光圈范围：F=2.6-2.78
实际焦距：f=10.2-12.24mm
投影比：0.9-1.08
投影尺寸：40-300英寸
屏幕比例：4:3/16:9
色彩数目：16.7百万色全彩
梯形校正：手动，垂直：±40度
扫描频率：水平：31-99 kHz
垂直：23-120 Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：PC
模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
1×USB接口（A型）
1×USB接口（Mini B）（USB投影）
A/V
色差：1×D-sub 15 pin（和 RGB共享）
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1×HDMI（v.1.3）
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Video：1×RCA
音频：

音频 L/R：2×RCA
1×Stereo Mini Jack
输出端子：PC
VGA输出：1×D-sub 15 pin
音频

可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
1×10W 喇叭

控制端子：串口：1×RS232 9 pin
USB接口（Mini B）（Page up/down）
电气规格

产品噪音：正常模式：30dB，经济模式：26dB
整机功率：300W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：311*104*244mm
产品重量：2.8kg
其它性能：极致色彩技术，遮屏

VIDI技术，按键板锁定
3D色彩管理，自动关闭
兼容隐匿式字幕，密码保护

数字变焦（×2），HDTV兼容
可调节音量输出，高海拔模式

快速冷却，FAQ热键
支持 3D投影，信号快速搜索
无线投影（可选），USB投影
短焦投影镜头，无 PC投影
其它特点：应用模式

动态模式，演示模式

sRGB模式，影院模式
用户 1模式，用户 2模式
3D格式支持：
帧连续格式：

D-sub接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz
HDMI接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz
上下格式：

D-sub接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 MX613 ST x1
快速使用指南 x1
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VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器/电池 x1
软质便携包 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

短焦吊臂

RS232线
无线模组

MX851UST

光学参数

产品类型：教育投影机，商务投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动，短焦，3D
亮度：2500流明
对比度：13000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：230W
灯泡寿命：正常模式：3500小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦方式：固定（定焦）

光圈范围：F=2.65
实际焦距：f=5.22mm
投影比：0.36:1
投影尺寸：60-300英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±15度
扫描频率：水平：31-102KHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×10W
接口参数

输入端子：2×D-sub 15 pin
1×USB接口（Mini B）
1×HDMI
1×S-Video：Mini Din 4 pin
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1×RCA
2×Stereo Mini Jack
1×Stereo Mini Jack
输出端子：1×D-sub 15 pin
1×音频输出（Mini Jack）
1×12V电源输出
2×喇叭：10W
控制端子：1×RS232 9 pin
1×RJ45
1×USB接口（Mini B）
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：27dB
整机功率：321W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：339*236.9*322.8mm
产品重量：5.3kg
其它性能：智能省电

极致色彩技术

VIDI
3D色彩管理
自定义开机画面

数码变焦(2X)
用户设置保存

快速开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

兼容中控

瞬间重新启动

可调节音量输出

快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link
顶部灯泡盖设计

安全杆

远程桌面

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式



金鼎万众（北京）科技有限公司

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏

其它特点：3D格式支持：帧连续格式：
D-sub接口，分辨率WXGA，刷新率 120Hz/60Hz
HDMI接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz/60Hz
上下格式：

D-sub接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 MW851UST x1
遥控器 x1
电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
三包卡 x1
VGA线 x1
可选配件：灯泡模组

吊臂 (T/R 0.4)
3D眼镜

MX850UST

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动，短焦，3D
亮度：2500流明
对比度：13000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：230W
灯泡寿命：正常模式：3500小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦方式：固定（定焦）

光圈范围：F=2.65
投影比：0.45:1
投影尺寸：50-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：手动，垂直：±15度
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扫描频率：水平：31-102KHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×10W
接口参数

输入端子：2×VGA输入（D-sub 15pin）（与色差公用）
1×HDMI（v.1.3）
1×S-Video：Mini Din 4 pin
1×Video：RCA
1×音频
2×音频 L/R：RCA
2×Stereo Mini Jack
1×麦克风：Stereo Mini Jack
输出端子：1×VGA输出（D-sub 15pin）
1×音频
1×Stereo Mini Jack
1×12V电源输出
控制端子：1×RJ-45
1×USB接口（Mini B）
1×RS232 9 pin
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：27dB
整机功率：321W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：339*236.9*322.8mm
产品重量：5.3kg
其它性能：极致色彩技术

VIDI
3D梳状滤波器
3D色彩管理
自定义开机画面

数码变焦(2X)
用户设置保存

快速开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

兼容中控

瞬间重新启动

可调节音量输出
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快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link
顶部灯泡盖设计

安全杆

远程桌面

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
Eco Blank
其它特点：3D格式支持：
帧连续格式：

D-sub接口，分辨率WXGA，刷新率 120Hz/60Hz
HDMI接口，分辨率WXGA，刷新率 120Hz/60Hz
上下格式：

D-sub接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 MX850UST x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
三包卡 x1
VGA线 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

无线模组

吊臂 (T/R 0.3)
3D眼镜

MS612ST

光学参数

产品类型：家用投影机，商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：短焦

亮度：2500流明
对比度：4500:1
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标准分辨率：800*600
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：190W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

变焦比：1.20:1
光圈范围：F=2.6-2.78
实际焦距：f=10.2-12.24mm
投影比：0.9-1.08
投影尺寸：40-300英寸
屏幕比例：4:3/16:9
色彩数目：16.7百万色全彩
梯形校正：手动，垂直：±40度
扫描频率：水平：31-99 kHz
垂直：23-120 Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：PC
模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
1×USB接口（A型）
1×USB接口（Mini B）（USB投影）
A/V
色差：1×D-sub 15 pin（和 RGB共享）
1×HDMI（v.1.3）
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Video：1×RCA
音频

音频 L/R：2×RCA
1×Stereo Mini Jack
输出端子：PC
VGA输出：1×D-sub 15 pin x 1
音频

可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
1×10W 喇叭

控制端子：串口: 1×RS232 9 pin
1×USB接口（Mini B）（Page up/down）
电气规格

产品噪音：正常模式：29dB，经济模式：26dB
整机功率：310W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
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其它参数

产品尺寸：311*104*244mm
产品重量：2.8kg
其它性能：极致色彩技术

遮屏

VIDI技术
按键板锁定

3D色彩管理
自动关闭

兼容隐匿式字幕

密码保护

数字变焦（x2）
HDTV兼容
可调节音量输出

高海拔模式

快速冷却

FAQ热键
支持 3D投影
信号快速搜索

无线投影（可选）

USB投影
短焦投影镜头

无 PC投影
其它特点：3D格式支持：
帧连续格式：

D-sub接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz
HDMI接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz
上下格式：

D-sub接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 MS612 ST x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器/电池 x1
软质便携包 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

短焦吊臂

RS232 线
无线模组
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MW814ST

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动，短焦，3D
亮度：2500流明
对比度：4000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：220W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦方式：固定（定焦）

光圈范围：F=2.59
投影比：0.49:1
投影尺寸：80-300英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±30度
扫描频率：水平：31-102KHz
垂直：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：2×VGA输入：D-sub 15 pin（与色差共用）
1×HDMI（v1.3）
1×Video（RCA）
1×S-Video输入（Mini DIN 4pin）
1×音频输入（Mini Jack）
1×音频 L/R 输入（RCA×2）
1×USB（Type Mini B）
输出端子：1×VGA输出 D-sub 15 pin
1×音频输出（Mini Jack）
控制端子：1×RS232（DB-9pin）
1×网络端口（RJ45）（网络控制）
1×USB接口（Mini B）
电气规格

产品噪音：正常模式：32dB，经济模式：26dB
整机功率：300W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
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其它参数

产品尺寸：287*114.4*232.6mm
产品重量：2.7kg
其它性能：极致色彩技术

VIDI
3D梳状滤波器
3D色彩管理
自定义开机画面

数码变焦(2X)
用户设置保存

快速开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
教学模板

兼容中控

快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link
顶部灯泡盖设计

安全杆

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
其它特点：3D格式支持：帧连续格式：
D-sub接口，分辨率WXGA，刷新率 120Hz/60Hz
HDMI接口，分辨率 XGA，刷新率 120Hz/60Hz
上下格式：

D-sub接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：明基 MW814ST x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
VGA线 x1
可选配件：软质便携包
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简报精灵

灯泡模组

RS232线
吊架（0.6）
3D眼睛

家用机型

W710ST

光学参数

产品类型：家用投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动，短焦，3D
亮度：2500流明
对比度：10000:1
标准分辨率：1280*720
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦方式：固定（定焦）

变焦比：1.1:1
光圈范围：F=2.77-2.86
实际焦距：f=10.16-11.16mm
投影比：0.719-0.79:1
投影尺寸：35-300英寸
屏幕比例：16:9
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平：31-90KHz
垂直：48-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
色差：2×D-sub 15 pin（模拟 RGB共享）
S视频：1×Mini Din 4 pin
视频：1×RCA
音频：1×tereo Mini Jack
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1×Audio L/R
1×HDMI（v1.3）
1×色差输入
输出端子：PC音频：1×jack
喇叭：1×10W
控制端子：1×RS232：D-sub 9 pin
1×USB
电气规格

产品噪音：正常模式：31dB，经济模式：28dB
整机功率：300W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：330*119.5*247mm
产品重量：3.6kg
其它性能：致色彩技术

VIDI技术
支持 3D（DLP link，PC+Video）
支持 3D（nVidia）
3D色彩管理
自定义开机画面

两个 HDMI输入接口
数码变焦（2X）兼容隐匿式字幕
信号快速搜索

自动梯形校正

按键板锁定

音量可调整

顶部灯泡盖设计

背景墙色彩校正

快速冷却

高海拔模式

自动关闭（无信号时）

HDTV兼容
画面冻结/画面隐藏
随机附件

包装清单：明基 W710ST x1
便携包 x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器 x1
电池 x1
可选配件：灯泡模组

RS232线
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3D眼镜

W700

光学参数

产品类型：家用投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影
技术

投影机特性：互动，3D
亮度：2200流明
对比度：10000:1
标准分辨率：1280*720
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

变焦比：1.11:1
光圈范围：F=2.52-2.73
实际焦距：f=24.34-25.95mm
投影比：1.54-1.71
投影尺寸：26-300英寸
屏幕比例：16:9
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平扫描频率：31-90kHz
垂直扫描频率：48-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：PC：
1×模拟 RGB：D-sub 15 pin
A/V
2×色差 D-sub 15 pin（和 RGB共享）
2×HDMI（v1.3）
1×S-Video：Mini Din 4 pin
1×Video：RCA
1×色差输入
音频

1×Stereo Mini Jack
1×Audio L/R
输出端子：PC：
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1×PC音频：jack
1×喇叭：10W
控制端子：1×USB，mini B型
1×RS232，（D-sub 9pin）
电气规格

产品噪音：正常模式：31dB，经济模式：28dB
整机功率：260W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：330*119.5*247mm
产品重量：3.6kg
其它性能：极致色彩技术

VIDI技术
支持 3D（DLP link，PC+Video）
支持 3D（nVidia）
3D色彩管理
自定义开机画面

两个 HDMI输入接口
数码变焦（2X） 兼容隐匿式字幕

信号快速搜索

自动梯形校正

按键板锁定

音量可调整

顶部灯泡盖设计

背景墙色彩校正

快速冷却

高海拔模式

自动关闭（无信号时）

HDTV兼容
画面冻结/画面隐藏
HDTV支援：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
其它特点：随选情境模式：明亮，起居室，游戏，影院，用户 1，用户 2
缩放比：1.11:1
3D格式支持：
帧连续格式：

D-sub接口，最大分辨率WXGA，刷新率 120Hz
HDMI接口，最大分辨率WXGA，刷新率 120Hz
D-sub接口，最大分辨率WXGA，刷新率 60Hz
HDMI接口，最大分辨率WXGA，刷新率 60Hz
上下格式：

D-sub接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
HDMI接口，最大分辨率 SXGA+，刷新率 60Hz
随机附件

包装清单：投影机 明基 W700 x1
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快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 x1
CD x1
电源线 x1
遥控器 x1
电池 x1
可选配件：灯泡模组

RS232线
软质便携包

3D眼镜

W703D

光学参数

产品类型：家用投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：3D
亮度：2200流明
对比度：10000:1
标准分辨率：1280*720
最高分辨率：1600×1200
灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

变焦比：1.1:1
光圈范围：F=2.54-2.73
实际焦距：f=18.18-21.84mm
投影比：1.54-1.73（58.7英寸@2m）
投影尺寸：26-300英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：手动，垂直：±40度
扫描频率：水平频率：31-90KHz
垂直频率：48-120Hz
电脑兼容性：HDTV支援：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：1×VGA输入：D-sub 15 pin
2×HDMI
1×Video（RCA）
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1×S-Video输入（Mini DIN 4pin)
1×色差输入（RCA×3）
1×音频输入（Mini Jack)
1×音频 L/R 输入（RCA×2)
1×USB（Type Mini B)
输出端子：1×音频输出（Mini Jack)
控制端子：1×RS232（DB-9pin)
电气规格

产品噪音：正常模式：31dB，经济模式：28dB
整机功率：250W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：330×247×150mm
产品重量：2.4kg
其它性能：极致色彩技

VID
I支持 3D（DLPlink，PC+Video)
3D色彩管理
数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

自动梯形校正

可调节音量输出

背景墙色彩校正

快速冷却

自动关机（无信号时）

随机附件

包装清单：明基 W703D x1
便携包 x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
VGA线 x1
可选配件：灯泡模组

3D眼镜

W1060

光学参数

产品类型：家用投影机
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投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：2000流明
对比度：5000:1
标准分辨率：1920*1080
最高分辨率：1920×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

变焦比：1.2:1
光圈范围：F=2.50-2.76mm
实际焦距：f=23.5-28.2mm
投影比：1.59-1.9
投影尺寸：28-300英寸
屏幕比例：16:9
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±40度
扫描频率：水平频率：31K-90KHz
垂直频率：48-86Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：PC：
1×模拟 RGB：D-sub 15 pin
A/V
2×色差 D-sub 15 pin（和 RGB共享）
2×HDMI（v1.3）
1×S-Video：Mini Din 4 pin
1×Video：RCA
1×色差输入
音频

1×Stereo Mini Jack
1×Audio L/R
输出端子：PC：
1×PC音频：jack
1×喇叭：10W
控制端子：1×USB，mini B型
1×RS232，（D-sub 9pin）
电气规格

产品噪音：正常模式：31dB，经济模式：28dB
整机功率：270W，待机功率：<1W
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电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：330*247*119.5mm
产品重量：3.6kg
其它性能：极致色彩技术

VIDI技术
3D色彩管理
自定义开机画面

两个 HDMI输入接口
数码变焦(2X) 兼容隐匿式字幕
信号快速搜索

自动梯形校正

按键板锁定

音量可调整

顶部灯泡盖设计

背景墙色彩校正

快速冷却

高海拔模式

自动关闭(无信号时
HDTV兼容
画面冻结/画面隐藏
其它特点：随选情境模式：明亮，起居室，游戏，影院，用户 1，用户 2
缩放比：1.11:1
随机附件

包装清单：投影机 明基 W1060 x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 x1
CD x1
电源线 x1
遥控器 x1
电池 x1
可选配件：灯泡模组

RS232线

W1070

光学参数

产品类型：家用投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：3D
亮度：2000流明
对比度：10000:1
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最高分辨率：1920×1080
灯泡功率：240W
灯泡寿命：正常模式：3500小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦比：1.3:1
光圈范围：F=2.59-2.87
实际焦距：f=16.88-21.88mm
投影比：1.15-1.5（79英寸@2M）
投影尺寸：40-235英寸
屏幕比例：16:9
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±20度
扫描频率：水平频率：15K-102KHz
垂直频率：23-120Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：PC
模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
A/V
2×HDMI（v1.4）
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Video：1×RCA
1×色差输入
音频

1×Stereo Mini Jack
2×Audio L/R RCA
输出端子：PC：
PC音频：1×jack
喇叭：1×10W
DC 12V
控制端子：1×USB
mini B型
RS232：1×（D-sub 9pin）
电气规格

产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：30dB
整机功率：359W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：312×109×244mm
产品重量：2.6kg
其它性能：智能省电

极致色彩技术

VIDI
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支持 3D（DLP link，PC+Video）
3D（HDMI1.4a标准强制 3D格式）
3D色彩管理
数码变焦

用户设置保存

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

可调节音量输出

顶部灯泡盖设计

快速冷却

HDTV兼容
高海拔模式

自动关机（无信号时）

节能遮屏模式

画中画

画边画

随机附件

包装清单：明基 W1070 x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器&电池 x1
可选配件：灯泡模组

3D眼镜

W5500

光学参数

产品类型：家用投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：2500流明
对比度：40000:1
标准分辨率：1920*1080
最高分辨率：1920×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：280W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦
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变焦比：1.5:1
光圈范围：F=2.48-2.81
实际焦距：f=24.1-36.1mm
投影比：1.62-2.43:1
投影尺寸：28-300英寸
屏幕比例：变形，4:3，宽，信箱，真实
色彩数目：10.7亿色
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平：31-92kHz
垂直：48-85Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p/60/50/24
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：PC：模拟 RGB: 1×D-sub 15 pin
A/V：2×HDMI（v1.3）
色差 1：
3×RCA，S-Video：1×MiniDin4pin，S-Video：
1×MiniDin4pin
输出端子：1×DC 12V
控制端子：控制接口：RS232：1×（D-sub 9pin）
USB：1×USB（mini B，维修使用）
电气规格

产品噪音：正常模式：32dB，经济模式：29dB
整机功率：430W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：428*156*345mm
产品重量：6.7kg
其它性能：1080P全高清
像素点对点处理技术

极致色彩技术

动态去隔行

动态黑位技术

超低噪音

水平+垂直镜头调整
独立色彩管理

两个 HDMI(v1.3) 输入接口
ISF认证的调校控制
兼容 Panamorph
HQV™图像处理技术
随机附件

包装清单：明基投影机W5500 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
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快速使用指南 x1
色差线 x1
遥控器 x1
D-sub线 x1
电池 x1
可选配件：吊架

备用灯泡

W1080ST

光学参数

产品类型：短焦投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：短焦

亮度：2000流明
对比度：10000:1
标准分辨率：1920*1080
投影参数

变焦比：1.2:1
光圈范围：F=2.6-2.78
实际焦距：f=10.2-12.24mm
投影比：0.69-0.83（65.7英寸@1M）
投影尺寸：30-300英寸
屏幕比例：16:9
色彩数目：10.7亿色

W1100

光学参数

产品类型：家用投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：2000流明
对比度：4500:1
标准分辨率：1920*1080
最高分辨率：1920×1200
灯泡功率：230W
灯泡寿命：正常模式：2500小时，经济模式：4000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

变焦比：1.5:1
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投影比：1.4-2.1:1
投影尺寸：24-300英寸
屏幕比例：16:9
梯形校正：手动，垂直：±20度
扫描频率：水平：31-90kHz
垂直：50-85Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：PC：
模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
A/V：
2×HDMI v1.3
色差 1：3×RCA
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Video：RCA
音频：

音频 左/右：2×RCA
PC音频：jack
输出端子：PC：
VGA输出：1×D-sub 15 pin
音频：

可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
喇叭：2×10W
1×DC 12V
控制端子：RS232串口：1×9 pin
1×USB接口（mini B）
电气规格

产品噪音：正常模式：27dB，经济模式：22dB
整机功率：290W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：339*139*260mm
产品重量：3.6kg
其它性能：极致色彩技术

信号快速自动搜索

PIP（画中画）
SRS WOW HDTM
3D色彩管理
遮屏

两个 HDMI输入接口
自动关闭(无信号时)
兼容隐匿式字幕
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密码保护

自动梯形校正

HDTV兼容
音量可调整

高海拔模式

随机附件

包装清单：明基 W1100 x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器 x1
电池 x1
可选配件：吊架

灯泡模组

RS232线
软质便携包

W1200

光学参数

产品类型：家用投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：1800流明
对比度：5000:1
标准分辨率：1920*1080
最高分辨率：1920×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：230W
灯泡寿命：正常模式：2500小时，经济模式：4000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

变焦比：1.5:1
投影比：1.4-2.1:1
投影尺寸：24-300英寸
屏幕比例：16:9
梯形校正：手动，垂直：±20度
扫描频率：水平：31-90kHz
垂直：50-85Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
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接口参数

输入端子：PC：
模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
A/V：
2×HDMI v1.3
色差 1：RCA
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Video：1×RCA
音频：

音频 左/右：2×RCA
PC音频：1×jack
输出端子：PC：
VGA输出：1×D-sub 15 pin
音频：

可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
喇叭：2×10W
1×DC 12V
控制端子：RS232串口：1×9 pin
1×USB接口（mini B）
电气规格

产品噪音：正常模式：27dB，经济模式：22dB
整机功率：290W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：339*139*260mm
产品重量：3.6kg
其它性能：极致色彩技术

信号快速自动搜索

画中画（PIP）
SRS WOW HDTM
3D 色彩管理
遮屏

双 HDMI 输入
自动关闭（无信号时）

隐藏式字幕

密码保护

自动梯形校正

兼容高清电视

可调节音频输出

高海拔模式

随机附件

包装清单：明基 W1200 x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
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使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器 x1
电池 x1
可选配件：吊架

灯泡模组

RS232 线
软质便携包

工程机型

EP880

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：5000流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1280×1024
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：360W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

光圈范围：F=2.4-2.7
实际焦距：f=38.87-46.63mm
投影比：60英寸@2m
投影尺寸：40-300英寸
屏幕比例：4:3/16:9
色彩数目：16.7万色
投影方式：正投，背投，桌面，吊顶

扫描频率：水平扫描频率：31-79kHz
垂直扫描频率：50-85Hz
电脑兼容性：VGA（640×480）to SXGA（1280×1024）
480i，480p，576i，576p，720p，1080i
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：PC：模拟 RGB：D-sub 15
A/V：色差：RCAx3



金鼎万众（北京）科技有限公司

A/V：S-Video：Mini Din 4 pin
A/V：Video：1×RCA
A/V：DVI-D（支持 HDCP）
Audio：1×Stereo mini jack
输出端子：PC：1×D-sub 15 pin
PC：12V Out
Audio：2×2W
电气规格

产品噪音：正常模式：35dB，经济模式：33dB
整机功率：最大 510W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

安全认证：CCC
产品尺寸：375*277*115mm
产品重量：4.9kg
其它性能：功能：3D色彩管理，信号快速搜索，时间控制器，演示计时器，开关机铃声，
面板锁定，分辨率提醒器，11种应用模式，“Q”热健，画面冻结，灯泡保护，背景墙色彩
校正，极致色彩技术，画面关闭，快速冷却，自动关机，密码保护，自定义开机画面，HDCP
兼容，HDTV兼容，12V输出，高海拔模式
其它特点：备注：ISO21118国际投影机标准是以 JBMIA（日本办公机械与信息系统产业协
会）投影机分会制定的投影机性能表示测定方法为基础所制定的投影机测量标准，为一个全

球化亮度标准规范。2005年 8月正式出台，使国内亮度的标准更严谨、准确、统一。
随机附件

包装清单：明基投影机 EP880 x1
使用手册 x1
快速指南 x1
使用手册 CD x1
遥控器 x1
遥控器电池 x1
电源线 x1
VGA信号线 x1

SP920P

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：6000流明
对比度：2000:1
标准分辨率：1024*768
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯
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灯泡数量：2个
灯泡功率：2×260W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.15:1
光圈范围：F=2.4-2.55
实际焦距：f=23.88-27.46mm
投影距离：1.2-10m
投影尺寸：31-300英寸
屏幕比例：4:3/16:9
色彩数目：16.7百万色
色轮：5段色轮，RGBWY
投影方式：正投，背投，桌面，吊顶

扫描频率：水平：31-82kHz
垂直：48-85Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：模拟 RGB：D-sub 15 pin
1×HDMI（v1.3）高清数字接口
色差：3×RCA
S视频：1×Mini Din 4 pin
视频：1×RCA
1×DVI-D（支持 HDCP）
音频：立体声 1×迷你 jack
输出端子：12V电压输出
1×D-sub（15 pin）
2×5W音箱
控制端子：RS232串口：8 pin MINI DIN
USB接口：1×USB（mini B型）
有线遥控端口

无线性能：支持

电气规格

产品噪音：正常模式：37dB，经济模式：34dB
整机功率：760W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：443*167*355mm
产品重量：11kg
其它性能：双灯设计(3种亮灯模式）
3D色彩管理
极致色彩技术
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定时关机

演示计时器

开关机提示铃音

按键板锁定

分辨率提醒

11种情景模式
"Q?"常见问题查询热键
画面冻结

灯泡保护

背景墙色彩校正

极致色彩 技术

信号快速搜索

画面关闭(经济模式)
快速冷却

自动关机

密码保护

自定义开机画面

HDMI(v1.3)高清数字接口
HDCP信号兼容
HDTV信号兼容
12V电压输出
高海拔模式

随机附件

包装清单：明基投影机 SP920P x1
快速指南 x1
用户手册 x1
使用说明 CD x1
遥控器 x1
遥控器电池 x1
VGA线 x1
电源线 x1
可选配件：天花板安装套件

简报精灵

灯泡模组

RS232线

SH910

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：4000流明
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对比度：3000:1
标准分辨率：1920*1080
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

光圈范围：F=2.41-2.91
实际焦距：f=20.72-31mm
投影比：1.4-2.1:1
投影尺寸：24-300英寸
屏幕比例：16:9
色彩数目：10.7亿色
光轴(偏称轴)：1.5:1
梯形校正：垂直：±20度
图像模式：动态模式

标准模式

sRGB模式
影院模式

用户 1模式
用户 2模式
扫描频率：水平：31-90kHz
垂直：48-85Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×10W
接口参数

输入端子：1×模拟 RGB：D-sub 15 pin
1×HDMI（v1.3）
3×色差：RCA
1×S-Video：Mini Din 4 pin
1×Video：RCA
1×LAN：RJ45
2×音频 左/右：RCA
1×PC音频：mini jack
1×麦克风输入：mini jack
输出端子：1× 模拟 RGB：D-sub 15 pin
1×可调节音量输出：Stereo Mini Jack
1×DC 12V
控制端子：1×RS232串口：9 pin
1×LAN：RJ45
1×USB：Type A
1×USB：Type B
1×USB：Type Mini B
电气规格
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产品噪音：正常模式：31dB，经济模式：26dB
整机功率：340W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：339*139*261mm
产品重量：3.6kg
其它性能：极致色彩技术

VIDI
3D色彩管理
自定义开机画面

数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

FAQ热键
兼容隐匿式字幕

按键板锁定

教学模板

可调节音量输出

USB投影
USB读取
快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link网络控制
有线网络投影

顶部灯泡盖设计

防尘过滤器

背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
随机附件

包装清单：明基 SH910 x1
快速使用指南 x1
VGA线 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
遥控器 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

RS232线
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SP890

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
亮度：4000流明
对比度：50000:1
标准分辨率：1920*1080
最高分辨率：1920×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：300W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.5:1
光圈范围：F=2.48-2.81
实际焦距：f=24.1-36.1mm
投影比：1.62-2.43:1
投影尺寸：28-500英寸
屏幕比例：16:9
色彩数目：10.7亿色
色轮：6-seg
梯形校正：垂直：±30度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平：31-92kHz
垂直：48-85Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p/60/50/24
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×5W
接口参数

输入端子：1×D-sub 15 pin
1×HDMI（v1.3）
1×（RCA×3）
S-Video: 1×Mini Din 4 pin
Video: 1×RCA
1×Stereo Mini Jack
输出端子：1×D-sub 15 pin
1×Stereo Mini Jack
控制端子：1×RS232
1×USB
电气规格
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产品噪音：正常模式：33，经济模式：30
整机功率：440W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

安全认证：CCC
产品尺寸：428*169*345mm
产品重量：7kg
其它性能：1080P全高清
像素点对点处理技术

HQV™图像处理技术
动态去隔行

极致色彩技术

噪音抑制

动态黑位技术

独立色彩管理

水平+垂直镜头调整
PIP子母画面
立即开关机

网络控制

兼容隐匿式字幕技术

3D梳状滤波器
环境参数

工作温度：0-35℃
随机附件

包装清单：明基投影机 SP890 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1
快速使用指南 x1
色差线 x1
遥控器 x1
D-sub线 x1
电池 x1
可选配件：吊架

备用灯泡

SH940

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：4000流明
对比度：50000:1
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标准分辨率：1920*1080
最高分辨率：1920×1200
灯泡功率：300W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦比：1.5:1
光圈范围：F=2.48-2.81
实际焦距：f=24.1-36.15mm
投影比：1.62-2.43（55.7英寸@2m）
投影尺寸：28-300英寸
屏幕比例：16:9
色彩数目：10.7亿色
色轮：6-Seg（RYWCBG）3X
梯形校正：手动，自动：±30度
扫描频率：水平频率：31K-92KHz
垂直频率：23-85Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：10W
接口参数

输入端子：1×VGA输入 D-sub 15 pin
色差输入（RCA×3） 5BNC
1×音频输入（Mini Jack）
输出端子：1×VGA输出 D-sub 15 pin
2×HDMI（1.3）
1×Video（RCA）
1×音频输出（Mini Jack）
控制端子：1×网络端口（RJ45）（LAN Control）
1×USB（Type Mini B）（Download）
1×12V电源输出
1×RS232（DB-9pin）
电气规格

产品噪音：正常模式：36dB，经济模式：33dB
整机功率：442W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：428×169×318mm
产品重量：7.2kg
其它性能：镜头移动范围：Vertical：±120%（5%）Horizontal：±40%（±5%）
垂直偏移：same as lens shift range
ANSI均匀性：-35%
JBMA均匀性：70%
极致色彩技术

VIDI
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OSD语言
Win7认证
SRS授权
3D梳状滤波器
3D色彩管理
数码变焦

用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

兼容隐匿式字幕

按键板锁定

自动开机（当侦测到 VGA信号时）
兼容智能集中控制系统

可调节音量输出

快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link网络控制
顶部灯泡盖设计：Side access lamp door
快速冷却

HDTV兼容
高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
节能遮屏模式

画中画

环境参数

工作温度：0-40℃
随机附件

包装清单：明基 SH940 x1
卡通 Brown carton，A1 type x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
VGA线 x1
可选配件：简报精灵

灯泡模组

TP4940

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：DLP
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显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：5500流明
对比度：3000:1
标准分辨率：1920*1080
最高分辨率：1600×1200
灯泡功率：330W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦比：1.5:1
光圈范围：F=2.48-2.81
实际焦距：f=24.1-36.15mm
投影比：1.62-2.43（55.7英寸@2m）
投影尺寸：28-500英寸
屏幕比例：16:9
色彩数目：10.7亿色
色轮：6-Seg（RYWCBG）
梯形校正：手动，自动：±30度
扫描频率：水平频率：31-92kHz
垂直频率：23-85Hz
视频兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p，NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：1×HDMI（v1.3）
电气规格

产品噪音：正常模式：41dB，经济模式：35dB
整机功率：857W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：443×167×355mm
产品重量：13kg
其它性能：极致色彩技术

VIDI
Win7认证
用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

FAQ热键
可调节音量输出

快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link网络控制
背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
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演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
环境参数

工作温度：0-40℃
随机附件

包装清单：明基 TP4940 x1
遥控器/电池 x1
电源线 x1
使用手册 CD x1
快速使用指南 x1
保修卡 x1
可选配件：灯泡模组

SP891

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：4500流明
对比度：3000:1
标准分辨率：1920*1080
最高分辨率：1920×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：400W
灯泡寿命：正常模式：1500小时，经济模式：2000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.5:1
光圈范围：F=2.48-2.81
实际焦距：f=24.1-36.1mm
投影比：1.62-2.43:1
投影尺寸：28-500英寸
屏幕比例：16:9
色彩数目：10.7亿色
梯形校正：垂直：±30度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平：31-92kHz
垂直：48-85Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，1080i，1080p
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视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：5W
接口参数

输入端子：PC
模拟 RGB：1×D-sub 15 pin
A/V
1×HDMI（v1.3）
色差：3×RCA
S-Video：1×Mini Din 4 pin
Video：1×RCA
音频

1×Stereo Mini Jack
输出端子：PC
Monitor Out：1×D-sub 15 pin
音频

可调节音量输出：1×Stereo Mini Jack
控制端子：RS232：1×D-sub 9pin
网络控制：1×RJ45
电气规格

产品噪音：正常模式：36dB，经济模式：33dB
整机功率：570W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：428*169*345mm
产品重量：6.9kg
其它性能：德仪 BrilliantColor TM色彩技术
VIDI™
3D 色彩处理
快思聪网络控制

兼容隐匿式字幕

HQV影像科技
两倍数码变焦

快速冷却

镜头平移

暂停投射

动态影像优化

渐进式循序扫描

噪声抑制

独立色彩控制

子母画面

随机附件

包装清单：明基 SP891 x1
使用手册 CD x1
电源线 x1



金鼎万众（北京）科技有限公司

快速使用指南 x1
色差线 x1
遥控器 x1
D-sub线 x1
电池 x1
可选配件：吊架

备用灯泡

SH960

光学参数

产品类型：工程投影机，商务投影机，教育投影机

投影技术：DLP
显示芯片：美国德州仪器 DLP数字光学处理投影技术
投影机特性：互动

亮度：5500流明
对比度：3000:1
标准分辨率：1920*1080
最高分辨率：1920×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡数量：2个
灯泡功率：330W
灯泡寿命：正常模式：2000小时，经济模式：3000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.5:1
光圈范围：F=2.48-2.81
实际焦距：f=24.1-36.15mm
投影比：1.62-2.43（55.7”@2m）
投影距离：1.0-14.8m
投影尺寸：28-500英寸
屏幕比例：16:9
色彩数目：10.7亿色
色轮：6-Seg（RYWCBG）
梯形校正：垂直，水平：±30度
扫描频率：水平：31-92kHz
垂直：23-85Hz
电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
扬声器：2×5W
接口参数

输入端子：1×RGB
1×HDMI
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1×S-视频
1×音频端口
1×Computer 1（DB-15pin）
1×Audio（mini jack）
1×Video（RCA）
输出端子：1×Monitor out（DB-15pin）
1×Audio out（mini jack）
控制端子：1×RS232C
1×USB
电气规格

产品噪音：正常模式：41dB，经济模式：37dB
整机功率：857W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：443*167*355mm
产品重量：13kg
其它特点：极致色彩技术

VIDI
Win7认证
用户设置保存

直接开机

信号快速搜索

FAQ热键
可调节音量输出

快思聪网络控制

网络控制

兼容 PJ Link网络控制
背景墙色彩校正

快速冷却

HDTV兼容
演示计时器

高海拔模式

自动关机（无信号时）

画面冻结/画面隐藏
环境参数

工作温度：0-40℃
随机附件

包装清单：明基 SH960 x1
快速指南 x1
使用说明 CD x1
遥控器 x1
遥控器电池 x1
VGA线 x1
电源线 x1
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可选配件：灯泡模组
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