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SONY（索尼）投影机

EX221

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：有效的显示尺寸：0.63英寸×3 BrightEra
无机液晶面板

投影机特性：互动

亮度：2700流明
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：5000小时，智能经济模式：7000小时

投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.2倍
投影比：1.47:1-1.77:1
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：垂直：±30度
扫描频率：水平：14-93kHz
垂直：47-93Hz
电脑兼容性：fV：60Hz
色彩系统： NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N
视频兼容性：Video（Composite），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，
720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p）
扬声器：16W

接口参数

输入端子：输入 A：迷你 D-sub 15芯（RGB/Y PB PR）
输入 B：迷你 D-sub 15芯（RGB）
输入 C：HDMI（HDCP 支持）
视频输入：听筒插孔

S视频输入：4芯迷你插孔
输出端子：监视器输出：15针迷你 D-sub（从输入 A到输入 B）
控制端子：RS-232C：D-sub 9芯（公）
网络：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX
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USB：Type-A，Type-B

电气规格

整机功率：正常模式：261W，经济模式：5.9W，待机功率：<0.2W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz

其它参数

产品尺寸：365×96.2×252mm
产品重量：3.8kg
其它性能：画面冻结，画面黑屏，6种图像模式，APA自动像素调整，12比特伽玛
3D校正，电源直接开关，即关即拔，快速启动
环境参数 工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%

随机附件

包装清单：索尼 EX221 x1
RM-PJ8遥控器 x1
锂电池（CR2025） x1
交流电源线 x1
迷你 D-sub 15芯电缆（1.8米） x1
防尘盖 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
网络演示安装软件（CD-ROM） x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E212（更换用），USB无线连接器 IFU-WLM3

EX225

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：3×0.63BrightEra无机液晶板
投影机特性：互动

亮度：2700流明
对比度：3300:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：灯泡模式高：3000小时，灯泡模式标准：5000小时，灯泡模式柢：7000
小时
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投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

投影比：1.37-1.8
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：最大：±30度
扫描频率：水平：14-93 kHz，垂直：47-93 Hz
电脑兼容性：电脑信号输入：最大显示分辨率： U×GA 1600×1200 像素，fV：60Hz
视频信号输入：Video(复合)，15k(480/60i，575/50i)，DTV(480/60p，575/50p，720/60p，
720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p)
视频兼容性：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N

接口参数

输入端子：输入 A：迷你 D-sub15芯（RGB/Y PB PR）音频输入接口：立体声迷你插
孔

输入 B：迷你 D-sub 15芯（RGB）音频输入接口：立体声迷你插孔
输入 C：HDMI（HDCP支持)
音频输入接口：与 S视频共享
S视频输入：迷你 D-sub4针 音频输入接口：拾音插孔×2
USB：Type-A，Type-B
麦克输入：迷你插孔

输出端子：监视器输出：15针迷你 D-sub
控制端子：RS-232C：D-sub 9芯 (雄接口)
网络：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX

电气规格

整机功率：222W，待机功率：5.9（标准）W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz
其它参数 产品尺寸：约 365×96.2×252mm
产品重量：3.9kg
其它性能：画面黑屏，6种图像模式，APA自动像素调整，12比特伽玛 3D校正，电
源直接开关，即关即拔，快速启动

随机附件

包装清单：索尼 EX225 x1
RM-PJ8遥控器 x1
锂电池（CR2025） x1
交流电源线 x1
迷你 D-sub 15芯电缆（1.8米） x1
防尘盖 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
网络演示安装软件（CD-ROM） x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E212
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USB无线连接器 IFU-WLM3

EX241

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：3×0.63英寸 BrightEra无机液晶面板
投影机特性：互动

亮度：3200流明
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：5000小时，智能经济模式：7000小时

投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.3倍
投影比：1.37:1-1.77:1
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：垂直：±30度
扫描频率：水平：14-93kHz
垂直：47-93Hz
电脑兼容性：fV：60Hz
色彩系统：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N
视频兼容性：Video（Composite），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，
720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p）
扬声器：16W

接口参数

输入端子：输入 A：迷你 D-sub 15芯（RGB/Y PB PR）
输入 B：迷你 D-sub 15芯（RGB）
输入 C：HDMI（HDCP 支持）
视频输入：听筒插孔

S视频输入：4芯迷你插孔
输出端子：监视器输出：15针迷你 D-sub（从输入 A到输入 B）
控制端子：RS-232C：D-sub 9芯（公）
网络：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX
USB：Type-A，Type-B
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电气规格

整机功率：正常模式：265W，经济模式：5.9W，待机功率：<0.2W 纠错

电源性能：AC220-240V，50/60Hz 纠错

其它参数

产品尺寸：365×96.2×252mm
产品重量：3.8kg
其它性能：画面冻结，画面黑屏，6种图像模式，APA自动像素调整，12比特伽玛
3D校正，电源直接开关，即关即拔，快速启动
环境参数 工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%

随机附件

包装清单：索尼 EX241 x1
RM-PJ8遥控器 x1
锂电池（CR2025） x1
交流电源线 x1
迷你 D-sub 15芯电缆（1.8米） x1
防尘盖 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
网络演示安装软件（CD-ROM） x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E212（更换用），USB无线连接器 IFU-WLM3

EX245

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：3×0.63BrightEra无机液晶板
投影机特性：互动

亮度：3200流明
对比度：3000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：灯泡模式高：3000小时，灯泡模式标准：5000小时，灯泡模式柢：7000
小时

投影参数

变焦方式：手动变焦
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聚集方式：手动聚焦

投影比：1.4-2.27
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：最大：±30度
扫描频率：水平：14-93 kHz，垂直：47-93 Hz
电脑兼容性：电脑信号输入：最大显示分辨率： U×GA 1600×1200 像素，fV：60Hz
视频信号输入：Video(复合)，15k(480/60i，575/50i)，DTV(480/60p，575/50p，720/60p，
720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p)
视频兼容性：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N

接口参数

输入端子：输入 A：迷你 D-sub15芯（RGB/Y PB PR)音频输入接口：立体声迷你插
孔

输入 B：迷你 D-sub 15芯 (RGB) 音频输入接口：立体声迷你插孔
输入 C：HDMI（HDCP支持)
音频输入接口：与 S视频共享
S视频输入：迷你 D-sub4针 音频输入接口：拾音插孔×2
USB：Type-A，Type-B
麦克输入：迷你插孔

输出端子：监视器输出：15针迷你 D-sub
控制端子：RS-232C：D-sub 9芯 (雄接口)
网络：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX

电气规格

整机功率：222W，待机功率：5.9（标准）W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz
其它参数 产品尺寸：约 365×96.2×252mm
产品重量：4kg
其它性能：画面黑屏，6种图像模式，APA自动像素调整，12比特伽玛 3D校正，电
源直接开关，即关即拔，快速启动

随机附件

包装清单：索尼 EX245 x1
RM-PJ8遥控器 x1
锂电池（CR2025） x1
交流电源线 x1
迷你 D-sub 15芯电缆（1.8米） x1
防尘盖 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
网络演示安装软件（CD-ROM） x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E212
USB无线连接器 IFU-WLM3
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EX271

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：有效的显示尺寸：0.63英寸×3 BrightEra无机液晶面板
投影机特性：互动

亮度：3700流明
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：5000小时，智能经济模式：7000小时

投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.6倍
投影比：1.40:1-2.27:1
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：垂直：±30度
扫描频率：水平：14-93 kHz，垂直：47-93 Hz
电脑兼容性：fV：60Hz
色彩系统： NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N
视频兼容性：Video（Composite），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，
720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p）
扬声器：16W

接口参数

输入端子：输入 A：迷你 D-sub 15芯（RGB/Y PB PR）
输入 B：迷你 D-sub 15芯（RGB）
输入 C：HDMI（HDCP 支持）
视频输入：听筒插孔

S视频输入：4芯迷你插孔
输出端子：监视器输出：15针迷你 D-sub（从输入 A到输入 B）
控制端子：RS-232C：D-sub 9芯（公）
网络：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX
USB：Type-A，Type-B

电气规格

整机功率：正常模式：268W，经济模式：5.9W，待机功率：<0.2W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz
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其它参数

产品尺寸：365×96.2×252mm
产品重量：3.8kg
其它性能：画面冻结，画面黑屏，6种图像模式，APA自动像素调整，12比特伽玛
3D校正，电源直接开关，即关即拔，快速启动

环境参数 工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%

随机附件

包装清单：索尼 EX271 x1
RM-PJ8遥控器 x1
锂电池（CR2025） x1
交流电源线 x1
迷你 D-sub 15芯电缆（1.8米） x1
防尘盖 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
网络演示安装软件（CD-ROM） x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E212（更换用），USB无线连接器 IFU-WLM3

EX273

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：LCD
显示芯片：3×0.63BrightEra无机液晶板
投影机特性：互动

亮度：3800流明
对比度：3000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：5000小时

投影参数

变焦比：1.6倍
投影比：1.40:1-2.27:1
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：手动，自动：±30度
扫描频率：水平：14-93KHz
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垂直：47-93Hz
电脑兼容性：最大显示分辨率：UXGA 1600x1200 像素，fV：60Hz
视频兼容性：Video（Composite），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，
720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p）

接口参数

输入端子：输入 A：1×迷你 D-sub 15芯（RGB/Y PB PR）
输入 B：1×迷你 D-sub 15芯（RGB）
输入 C：1×HDMI（HDCP支持）
视频输入：1×针插孔
S视频输入：1×4芯迷你插孔
输出端子：监视器输出：1×迷你 D-sub15针（雌接口）
1×RS-232C
1×D-sub 9芯（雄接口）
控制端子：1×RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX
1×USB
1×Type-A，Type-B

电气规格

整机功率：190W，待机功率：5.9W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz
其它参数 产品尺寸：365×96.2×252mm
产品重量：3.8kg
环境参数 工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%

随机附件

包装清单：索尼 EX273 x1
RM-PJ8遥控器 x1
锂电池（CR2025） x1
交流电源线 x1
迷你 D-sub 15芯电缆（1.8米） x1
防尘盖 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
网络演示安装软件（CD-ROM） x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E212（更换用）
USB无线连接器 IFU-WLM3

DX100

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机
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投影技术：3LCD
显示芯片：3×0.63BrightEra液晶面板
投影机特性：互动

亮度：2300流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：5000小时，经济模式：7000小时

投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.2倍
投影比：1.47-1.77:1
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：手动：±30度
扫描频率：水平：15-92kHz
垂直：48-92Hz
电脑兼容性：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N
视频兼容性：视频（复合），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，720/60p，
720/50p，1080/60i, 1080/50i，1080/60p，1080/50p）
扬声器：1W

接口参数

输入端子：1×听筒插孔
1×音频：与输入 A共享
1×15芯 RGB/Y Pb Pr输入接口
1×音频输入接口：立体声迷你型插孔
1×HDMI

电气规格

整机功率：275W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数 产品尺寸：315*75*230.5mm
产品重量：2.5kg
其它性能：画面冻结，画面黑屏，6种图像模式（生动，发表，游戏，黑板，影院、
标准），12比特 3D伽玛校正，电源直接开关，即关即拔，ECO模式，自动模式，快
速启动

随机附件

包装清单：索尼 DX100 x1
遥控器（RM-PJ8） x1
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锂电池（CR2025） x1
1.8米 HDD-sub15芯电缆 x1
电源线 x1
镜头盖 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
安全标签 x1
维修站清单 x1
可选配件：灯泡：LMP-D213

DX120

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.63英寸
投影机特性：互动

亮度：2600流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：5000小时，经济模式：7000小时

投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

投影比：1.47-1.77:1
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：手动：±30度
扫描频率：水平：15-92kHz
垂直：48-92Hz
扬声器：1W

接口参数

输入端子：1×听筒插孔
1×音频：与输入 A共享
1×15芯 RGB/Y Pb Pr输入接口
1×音频输入接口：立体声迷你型插孔
1×HDMI

电气规格
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整机功率：282W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数 产品尺寸：315*75*230.5mm
产品重量：2.5kg

随机附件

包装清单：索尼 DX120 x1
遥控器（RM-PJ8） x1
锂电池（CR2025） x1
1.8米 HDD-sub15芯电缆 x1
电源线 x1
镜头盖 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
安全标签 x1
维修站清单 x1
可选配件：灯泡:LMP-D213

DX140

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.63英寸
投影机特性：互动

亮度：3200流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：5000小时，经济模式：7000小时

投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.2倍
投影比：1.37-1.8:1
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：手动：±30度
扫描频率：水平：15-92kHz
垂直：48-92Hz
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电脑兼容性：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N
视频兼容性：视频（复合），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，720/60p，
720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p）
扬声器：1W

接口参数

输入端子：1×听筒插孔
1×音频：与输入 A共享
1×15芯 RGB/Y Pb Pr输入接口
1×音频输入接口：立体声迷你型插孔
1×HDMI（数字 RGB/Y Pb Pr，数字音频）（HDCP支持）

电气规格

整机功率：269W，待机功率：<0.5W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz
其它参数 产品尺寸：315*75*230.5mm
产品重量：2.5kg
其它性能：画面冻结，画面黑屏，6种图像模式（生动，发表，游戏，黑板，影院，
标准），12比特 3D伽玛校正，电源直接开关，即关即拔，ECO模式，自动模式，快
速启动

随机附件

包装清单：索尼 DX140 x1
遥控器（RM-PJ8） x1
锂电池（CR2025） x1
1.8米 HDD-sub15芯电缆 x1
电源线 x1
镜头盖 x1
便携包 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
安全标签 x1
维修站清单 x1
可选配件：灯泡：LMP-D213

EW225

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：有效的显示尺寸：0.59英寸×3 BrightEra无
机液晶面板

投影机特性：互动
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亮度：2600流明
标准分辨率：WXGA（1280*800）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：5000小时，智能经济模式：7000小时
纠错

投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.3倍
投影比：1.37:1-1.80:1
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：垂直：±20度
扫描频率：水平：14-93kHz
垂直：47-93Hz
电脑兼容性：fV：60Hz
色彩系统：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N
视频兼容性：Video（Composite），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，
720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p）
扬声器：16W

接口参数

输入端子：输入 A：迷你 D-sub 15芯（RGB/Y PB PR）音频：立体声插孔
输入 B：迷你 D-sub 15芯（RGB）音频：立体声插孔
输入 C：HDMI（数字 RGB/Y Pb Pr，数字音频）（HDCP 支持）
视频输入：听筒插孔×2 音频：听筒插孔×2（与 S视频输入共用）
S视频输入：4芯迷你插孔 音频：听筒插孔×2（与视频输入共享）
输出端子：监视器输出：15针迷你 D-sub（从输入 A到输入 B）
音频输出：立体迷你插孔（变量输出）

控制端子：RS-232C：D-sub 9芯（公）
网络：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX
USB：Type-A，Type-B
麦克输入：迷你插孔

电气规格 整机功率：正常模式：227W，经济模式：5.9W，待机功率：<0.2W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz

其它参数

产品尺寸：365×96.2×252mm
产品重量：3.9kg
其它性能：画面冻结，画面黑屏，6种图像模式，APA自动像素调整，12比特伽玛
3D校正，电源直接开关，即关即拔，快速启动
环境参数 工作温度：0-40℃
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工作湿度：35-85%

随机附件

包装清单：索尼 EW225 x1
RM-PJ8遥控器 x1
锂电池（CR2025） x1
交流电源线 x1
迷你 D-sub 15芯电缆（1.8米） x1
防尘盖 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
网络演示安装软件（CD-ROM） x1
USB无线连接器（IFU-WLM3） x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E212（更换用），USB无线连接器 IFU-WLM3

EW245

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：有效的显示尺寸：0.59英寸×3 BrightEra无机液晶面板
投影机特性：互动

亮度：3100流明
标准分辨率：WXGA（1280*800）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：5000小时，智能经济模式：7000小时

参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.6倍
投影比：1.40:1-2.27:1
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：垂直：±20度
扫描频率：水平：14-93kHz
垂直：47-93Hz
电脑兼容性：fV：60Hz
色彩系统：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N
视频兼容性：Video（Composite），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，
720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p）
扬声器：16W
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接口参数

输入端子：输入 A：迷你 D-sub 15芯（RGB/Y PB PR） 音频：立体声插孔

输入 B：迷你 D-sub 15芯（RGB） 音频：立体声插孔

输入 C：HDMI（数字 RGB/Y Pb Pr，数字音频）（HDCP 支持）
视频输入：听筒插孔×2 音频：听筒插孔×2（与 S视频输入共用）
S视频输入：4芯迷你插孔 音频：听筒插孔×2（与视频输入共享）
输出端子：监视器输出：15针迷你 D-sub（从输入 A到输入 B）
音频输出：立体迷你插孔（变量输出）

控制端子：RS-232C：D-sub 9芯（公）
网络：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX
USB：Type-A，Type-B
麦克输入：迷你插孔

电气规格

整机功率：正常模式：299W，经济模式：5.9W，待机功率：<0.2W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz

其它参数 产品尺寸：365×96.2×252mm
产品重量：3.9kg
其它性能：画面冻结，画面黑屏，6种图像模式，APA自动像素调整，12比特伽玛
3D校正，电源直接开关，即关即拔，快速启动
环境参数 工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%

随机附件

包装清单：索尼 EW245 x1
RM-PJ8遥控器 x1
锂电池（CR2025） x1
交流电源线 x1
迷你 D-sub 15芯电缆（1.8米） x1
防尘盖 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
网络演示安装软件（CD-ROM） x1
USB无线连接器（IFU-WLM3） x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E212（更换用），USB无线连接器 IFU-WLM3

EW275

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
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显示芯片：有效的显示尺寸：0.57英寸×3 BrightEra无机液晶面板
投影机特性：互动

亮度：3700流明
标准分辨率：WXGA（1280*800）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：5000小时，智能经济模式：7000小时

投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.6倍
投影比：1.10:1-1.79:1
投影尺寸：30-300英寸
梯形校正：垂直：±20度
扫描频率：水平：14-93 kHz，垂直：47-93 Hz
电脑兼容性：fV：60Hz
色彩系统： NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N
视频兼容性：Video（Composite），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，
720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p）
扬声器：16W

接口参数

输入端子：输入 A：迷你 D-sub 15芯（RGB/Y PB PR） 音频：立体声插孔

输入 B：迷你 D-sub 15芯（RGB） 音频：立体声插孔

输入 C：HDMI（数字 RGB/Y Pb Pr，数字音频）（HDCP 支持）
视频输入：听筒插孔×2 音频：听筒插孔×2（与 S视频输入共用）
S视频输入：4芯迷你插孔 音频：听筒插孔×2（与视频输入共享）
输出端子：监视器输出：15针迷你 D-sub（从输入 A到输入 B）
音频输出：立体迷你插孔（变量输出）

控制端子：RS-232C：D-sub 9芯（公）
网络：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX
USB：Type-A，Type-B
麦克输入：迷你插孔

电气规格

整机功率：正常模式：294W，经济模式：5.9W，待机功率：<0.2W
电源性能：AC220-240V，50/60Hz
其它参数 产品尺寸：365×96.2×252mm
产品重量：4.1kg
其它性能：画面冻结，画面黑屏，6种图像模式，APA自动像素调整，12比特伽玛
3D校正，电源直接开关，即关即拔，快速启动
环境参数 工作温度：0-40℃
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工作湿度：35-85%

随机附件

包装清单：索尼 EW275 x1
RM-PJ8遥控器 x1
锂电池（CR2025） x1
交流电源线 x1
迷你 D-sub 15芯电缆（1.8米） x1
防尘盖 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
网络演示安装软件（CD-ROM） x1
USB无线连接器（IFU-WLM3） x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E212（更换用），USB无线连接器 IFU-WLM3

EW130

光学参数

产品类型：教育投影机，商务投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.59英寸
投影机特性：互动

亮度：3000流明
对比度：2600:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
最高分辨率：1400×1050
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时

投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.3倍
投影距离：0.635-5.08m
投影尺寸：25-300英寸
梯形校正：垂直：±30度
扬声器：1W

接口参数

输入端子：1×视频输入接口：听筒插孔
2×音频输入接口：听筒插孔
1×RGB/Y PB PR 输入接口
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1×音频输入接口：立体声迷你型插孔
1×HDMI
输出端子：1×监视器输出接口*6：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
1×音频输出接口：立体声迷你型插孔
控制端子：1×RS232接口：D-sub 9芯（雌头）

电气规格

整机功率：275W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz

其它参数

产品尺寸：313.4*114.1*269mm
产品重量：3.2kg
其它性能：BrightEra芯片采用的无机配向膜技术不但改善了芯片的耐光性能，还大大
加强了芯片的稳定性，提升了亮度和对比度。

环境参数 工作温度：0-40℃
工作湿度：20-80%（无凝结）
存储温度：-10-60℃
存储湿度：20-80%（无凝结）

随机附件

包装清单：索尼 EW130 x1
遥控器 x1
锂电池 x1
镜头盖 x1
AC电源线 x1
HD D-sub 15芯电缆 x1
使用说明 x1
维修站清单 x1
保修卡 x1
GPL信息清单 x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E211

SX125

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.63英寸
投影机特性：短焦

亮度：2500流明
对比度：2200:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
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最高分辨率：1400×1050
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时，高亮模式：3000小时

投影参数

变焦方式：固定（定焦）

投影距离：0.61-1.39m
投影尺寸：50-110英寸
屏幕比例：4:3/16:9
色彩数目：1677万色
梯形校正：垂直：±15度
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM，480/60i，480/60p，576/50i，576/50p，720/50p，
720/60p，1080/50i，1080/60i

接口参数

输入端子：1×RGB
1×音频
1×立体声迷你型插孔
1×RGB D-sub 15芯（雌头）
1×听筒插孔
输出端子：1×迷你型 D-sub 15芯（雌头）
1×立体声迷你型插孔（变量输出）
1×监视器
控制端子：1×RS-232
1×D-sub9芯（雌头）
1×RJ45

电气规格

整机功率：290W，待机功率：<1W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz

其它参数

产品尺寸：313.4*160.3*.3mm
产品重量：3.7kg
其它性能：减少光线的干扰，使用更高效

与电子白板配合，教学应用更高效

家庭娱乐，灵活摆放

商务应用，会议室的革命

公共展示，节省空间

新型灯泡，进一步改进灯泡驱动电路

优秀散热系统度身设计

低功率，减少 CO2的排放节能环保
灯泡和过滤网可在同一时间更换
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高品质画面保证

12BIT 3D伽玛校正画面更细腻
DDE动态细节增强器
多种图像选择模式

自动梯形校正

环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：20-80%（无凝结）
存储温度：-10-60℃
存储湿度：20-80%

随机附件

包装清单：索尼 SX125 x1
遥控器：RM-PJ7 x1
锂电池：CR2025 x1
AC电源线 x1
HD D-sub 15芯电缆 x1
使用说明书 x1
维修站清单 x1
保修卡 x1
镜头盖 x1
GPL说明书 x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E211（用于更换）

SX535

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.63英寸
投影机特性：短焦

亮度：3000流明
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.05倍
光圈范围：F=1.78-1.83
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实际焦距：f=4.92-5.18mm
投影比：0.34-0.36:1
投影尺寸：60-110英寸
梯形校正：垂直：±5度
扫描频率：水平：14-93kHZ
垂直：47-93Hz
接口参数

输入端子：1×RGB/Y Pb Pr 输入接口:D-sub 15芯（雌头）
1×RGB输入接口: D-sub 15芯（雌头）
1×音频（RCA）
2×音频（3.5mini）
1×S视频输入接口：迷你型 DIN-4芯
1×视频输入接口：听筒插孔
输出端子：1×监视器输出接口：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
1×音频（3.5mini）
控制端子：1×RS-232
1×RJ45
电气规格

整机功率：300W，待机功率：0.3W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：384.4*122.5*423.4mm
产品重量：7kg
环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-20-60℃
存储湿度：10-90%
随机附件

包装清单：索尼 SX535 x1
遥控器 x1
锂电池 x1
AC电源线 x1
HD D-sub 15芯电缆 x1
投影机吊架 x1
使用说明书 x1
安全标签 x1
维修站清单 x1
保修卡 x1
吊装安装手册 x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E212
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SW535

光学参数

产品类型：教育投影机，商务投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.75英寸
投影机特性：短焦

亮度：3000流明
对比度：3000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：210W
灯泡寿命：正常模式：4500小时，经济模式：6000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.05倍
光圈范围：F=1.78-1.83
实际焦距：f=4.92-5.18mm
投影比：0.27-0.29:1
投影尺寸：70-300英寸
扫描频率：水平：14-93kHZ
垂直：47-93Hz
接口参数

输入端子：1×RGB/Y Pb Pr 输入接口:D-sub 15芯（雌头）
1×RGB输入接口: D-sub 15芯（雌头）
1×音频（RCA）
2×音频（3.5mini）
1×S视频输入接口：迷你型 DIN-4芯
1×视频输入接口：听筒插孔
输出端子：1×监视器输出接口：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
1×音频（3.5mini）
控制端子：1×RS-232
1×RJ45
电气规格

整机功率：280W，待机功率：0.3W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：384.4*122.5*423.4mm
产品重量：7kg
环境参数
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工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-20-60℃
存储湿度：10-90%
随机附件

包装清单：索尼 SW535 x1
遥控器 x1
锂电池 x1
AC电源线 x1
HD D-sub 15芯电缆 x1
投影机吊架 x1
使用说明书 x1
安全标签 x1
维修站清单 x1
保修卡 x1
吊装安装手册 x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-E212

CX238

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.63英寸
投影机特性：互动

亮度：4100流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1600×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：245W
灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.45倍
投影距离：1.02-15.24m
投影尺寸：40-300英寸
梯形校正：垂直：±30度
水平：±20度
扫描频率：水平：12-92kHz
垂直：48-92Hz
电脑兼容性：480，60i，480，60p，576，50i，576，50p，720，50p，720，60p，1080，
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50i，1080，60i
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：2×D-sub 15芯
1×迷你型 DIN-4芯
1×听筒插孔
1×HDMI
输出端子：1×迷你型 D-sub 15芯
1×监视器输出接口
控制端子：1×RS-232
1×RJ45
电气规格

整机功率：320W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品重量：5.5kg
环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-10-60℃
存储湿度：10-90%
随机附件

包装清单：索尼 CX238 x1
遥控器：RM-PJ7 x1
锂电池（CR2025） x1
HD D-sub 15芯电缆 x1
镜头盖 x1
AC电源线 x1
安全标签 x1
使用说明 x1
维修站清单 x1
保修卡 x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-C240

CW258

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.75英寸
投影机特性：互动

亮度：4500流明
对比度：2000:1
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标准分辨率：WXGA（1280*800）
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：245W
灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：5000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.45倍
投影距离：1.02-15.24m
投影尺寸：40-300英寸
屏幕比例：16:10
梯形校正：垂直：±30度
水平：±20度
扫描频率：水平：12-92kHz
垂直：48-92Hz
电脑兼容性：480，60i，480，60p，576，50i，576，50p，720，50p，720，60p，1080，
50i，1080，60i
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM
接口参数

输入端子：2×D-sub 15芯
1×迷你型 DIN-4芯
1×听筒插孔
1×HDMI
输出端子：1×迷你型 D-sub 15芯
1×监视器输出接口
控制端子：1×RS-232
1×RJ45
电气规格

整机功率：320W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品重量：5.5kg
环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-10-60℃
存储湿度：10-90%
随机附件

包装清单：索尼 CW258 x1
遥控器：RM-PJ7 x1
锂电池（CR2025） x1
HD D-sub 15芯电缆 x1
镜头盖 x1
AC电源线 x1
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安全标签 x1
使用说明 x1
维修站清单 x1
保修卡 x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-C240

CX278

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.75英寸（20.1mm）*3，BrightEra无机液晶板
纵横比：16:10，有效像素：3.072.000（1280*800*3）像素
投影机特性：互动

亮度：5200流明
对比度：3000:1
灯泡功率：280W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.5倍
投影比：1.32-1.91
投影尺寸：40-300英寸
梯形校正：手动，自动：±30度
扫描频率：横向：19kHz-92kHz
纵向：48Hz-92Hz
电脑兼容性：计算机信号输入：最大显示分辨率 UXGA：1600 x1200；面板显示分辨
率：1280X800
视频兼容性：视频信号输入：NTSC，PAL，SECAM，480/60i，480/60p，576/50i，576/50p，
720/50p，720/60p，1080/50i，1080/60i
接口参数

输入端子：输入 A：RGB/Y PB PR输入接口：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
输入 B：RGB输入接口：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
输入 C：HDMI输入接口：HDMI 19-芯，支持 HDCP
S视频输入
S视频输入接口：迷你型 DIN-4芯
视频输入：视频输入接口：听筒插孔

输出端子：输出：监视器输出接口*6*7：迷你型 D-sub 15芯）雌头）
控制信号输入 /输出：RS-232C 接口：D-sub 9-芯（雌头）LAN 接口：RJ-45，
10BASE-T/100BASE-TX
电气规格

整机功率：正常模式：373W，经济模式：323W，待机功率：＜0.5W
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电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：406×122.3×330.5mm
产品重量：5.6kg
其它性能：色彩系统：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N，PAL60
色彩系统分辨率：750TV线
环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：20-80%（无凝结）
存储温度：-10-60℃
存储湿度：20%-80%
随机附件

包装清单：索尼 VPL-CX278 x1
遥控器：RM-PJ7 x1
电池（CR2025） x1
电源线 x1
D-sub 15芯数据线 x1
镜头盖 x1
保修卡 x1
使用说明 x1
安全手册 x1
维修站清单 x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-C280（用于更换）

CW278

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.75英寸（20.1mm）*3，BrightEra无机液晶板
纵横比：16:10，有效像素：3.072.000（1280*800*3）像素
投影机特性：互动

亮度：5100流明
对比度：3000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
灯泡功率：280W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.5倍
投影比：1.32-1.91
投影尺寸：40-300英寸
梯形校正：手动，自动：±30度
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扫描频率：横向：19kHz-92kHz
纵向：48Hz-92Hz
电脑兼容性：计算机信号输入：最大显示分辨率 UXGA：1600 x1200；面板显示分辨
率：1280X800
视频兼容性：视频信号输入：NTSC，PAL，SECAM，480/60i，480/60p，576/50i，576/50p，
720/50p，720/60p，1080/50i，1080/60i
接口参数

输入端子：输入 A：RGB/Y PB PR输入接口：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
输入 B：RGB输入接口：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
输入 C：HDMI输入接口：HDMI 19-芯，支持 HDCP
S视频输入
S视频输入接口：迷你型 DIN-4芯
视频输入：视频输入接口：听筒插孔

输出端子：输出：监视器输出接口*6*7：迷你型 D-sub 15芯）雌头）
控制信号输入 /输出：RS-232C 接口：D-sub 9-芯（雌头）LAN 接口：RJ-45，
10BASE-T/100BASE-TX
电气规格

整机功率：正常模式：373W，经济模式：323W，待机功率：＜0.5W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：406×122.3×330.5mm
产品重量：5.6kg
其它性能：色彩系统：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N，PAL60
色彩系统分辨率：750TV线
环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：20-80%（无凝结）
存储温度：-10-60℃
存储湿度：20%-80%
随机附件

包装清单：索尼 VPL-CW278 x1
遥控器：RM-PJ7 x1
电池（CR2025） x1
电源线 x1
D-sub 15芯数据线 x1
镜头盖 x1
保修卡 x1
使用说明 x1
安全手册 x1
维修站清单 x1
可选配件：投影机灯泡 LMP-C280（用于更换）
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F400X

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.79英寸
投影机特性：互动

亮度：4200流明
亮度均匀值：85%
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1920×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：230W
灯泡寿命：标准模式：5000小时，耗能模式：4000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.6倍
投影比：1.42-2.27:1
投影距离：1.02-15.24m
投影尺寸：40-600英寸
屏幕比例：4:3
梯形校正：垂直：±30度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

图像模式：水平：14-93kHZ
垂直：47-93HZ
扫描频率：NTSC 80/60i，576/50i，480/60p，576/50p，720/60p，720/50p，1080/60i，
1080/50i，1080/60p，1080/50p
接口参数

输入端子：输入 A：RGB/Y PB PR 输入接口：5BNC（雌头）
音频输入接口：立体声迷你型插孔

输入 B：RGB输入接口：迷你型 D-sub 1.5芯（雌头）
音频输入接口：立体声迷你型插孔（与输入 C共享）
输入 C：DVI-D输入接口：DVI-D 24芯（单链路），支持 HDCP协议；
音频输入接口：立体声迷你型插孔（与输入 B共享）
S视频输入：S视频输入接口：迷你型 DIN 4芯；
音频输入接口：２×听筒插孔（与视频输入共享）

输出端子：监视器外输接口 X7：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
音频输出接口 X8：立体声迷你型插孔（变量输出）
控制端子：RS-232C接口：D-sub9芯雌头）
LAN接口：RJ45，10BASE-T/100BASE-TX Control S输入接口：立体声迷你插孔，
插入电源 DC5V
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电气规格

整机功率：310W，待机功率：0.3W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

上市时间：2010年 06月
产品尺寸：390*148*477mm
产品重量：7.9kg
环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-20-60℃
存储湿度：10-90%
随机附件

包装清单：索尼投影机 VPL-F400X x1
遥控器 RM-PJ x1
电池 AA（R6） x2
AC电源线 x1
电缆夹 x1
安全标签 x1
使用说明书 x1
维修站清单 x1
保修卡 x1
可选配件：灯泡 LMP-F230
LMP-272投影镜头 VPLL-Z1024
VPLL-Z1032投影机吊架 PSS-610
投影镜头适配器 PK-F30LA1

F500X

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.79英寸
投影机特性：互动

亮度：5000流明
亮度均匀值：85%
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1920×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：275W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时
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投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.6倍
投影比：1.42-2.27:1
投影距离：1.02-15.24m
投影尺寸：40-600英寸
屏幕比例：4:3
梯形校正：最大±30度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平：14-93kHZ
垂直：47-93HZ
电脑兼容性：480，60i，576，50i，480，60p，576，50p，720，60p，720，50p，1080，
60i，1080，50i，1080，60p，1080，50p，1080，24p
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM,
接口参数

输入端子：输入 A：RGB/Y PB PR 输入接口：5BNC（雌头）
音频输入接口：立体声迷你型插孔

输入 B：RGB输入接口：迷你型 D-sub 1.5芯（雌头）
音频输入接口：立体声迷你型插孔（与输入 C共享）
输入 C：DVI-D输入接口：DVI-D 24芯（单链路），支持 HDCP协议
音频输入接口：立体声迷你型插孔（与输入 B共享）
S视频输入：S视频输入接口：迷你型 DIN 4芯
音频输入接口：2×听筒插孔（与视频输入共享）
视频输入：视频输入接口：听筒插孔

输出端子：输出：监视器外输接口 X7：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
音频输出接口 X8：立体声迷你型插孔（变量输出）
控制端子：其它信号输入/输出：RS-232C接口：D-sub 9 芯（雌头）
LAN接口：RJ45，10BASE-T/100BASE-TX Control S输入接口：立体声迷你插孔，
插入电源 DC5V
电气规格

整机功率：370W，待机功率：0.3W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

上市时间：2010年 06月
产品尺寸：390*148477mm
产品重量：8kg
其它性能：散热：1263BTU
环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-20-60℃
存储湿度：10-90%
随机附件
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包装清单：索尼投影机 VPL-F500X x1
遥控器 RM-PJ x1
电池 AA（R6） x2
AC电源线 x1
电缆夹 x1
安全标签 x1
使用说明书 x1
维修站清单 x1
保修卡 x1
可选配件：灯泡 LMP-F230
LMP-272 投影镜头 VPLL-Z1024
VPLL-Z1032 投影机吊架 PSS-610
投影镜头适配器 PK-F30LA1

F600X

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.79英寸
投影机特性：互动

亮度：6000流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1920×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：330W
灯泡寿命：正常模式：3500小时，高亮模式：2500小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.6倍
投影尺寸：40-600英寸
梯形校正：自动：±30度
扫描频率：水平：14-93kHZ
垂直：47-93HZ
电脑兼容性：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N，PAL60
视频兼容性：NTSC 480/60i，576/50i，480/60p，576/50p，720/60p，720/50p，1080/60i，
1080/50i，1080/60p，1080/50p
接口参数

输入端子：1×RGB/Y PB PR 输入接口：5BNC（雌头）
1×音频输入接口：立体声迷你型插孔
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1×RGB输入接口：迷你型 D-sub 1.5芯（雌头）
1×音频输入接口:立体声迷你型插孔（与输入 C共享）
1×DVI-D输入接口：DVI-D 24芯（单链路）
1×音频输入接口：立体声迷你型插孔（与输入 B共享）
1×S视频输入接口：迷你型 DIN 4芯
2×音频输入接口：听筒插孔
1×视频输入接口：听筒插孔
输出端子：1×监视器外输接口*7：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
1×音频输出接口*8：立体声迷你型插孔（变量输出）
控制端子：1×RS-232C接口:D-sub 9 芯（雌头）
1×LAN接口：RJ45
电气规格

整机功率：430W，待机功率：0.3W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：390*148*477mm
产品重量：8.1kg
环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-20-60℃
存储湿度：10-90%
随机附件

包装清单：索尼 F600X x1
RM-PJ19遥控器 x1
SizeAA（R6）电池 x2
AC电源线 x1
电缆束带 x2
安全标签 x1
使用说明书 x1
维修站清单 x1
保修卡 x1
可选配件：投影机灯泡（用于更换）：LMP-F331
投影镜头：VPLL-Z1024，VPLL-Z1032
投影镜头适配器：PK-F30LA1

F700X

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：3×0.99英寸，BrightEra无机液晶板
投影机特性：互动
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亮度：7000流明
对比度：2500:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
最高分辨率：1920×1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：330W
灯泡寿命：正常模式：6000小时，经济模式：8000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

投影距离：1.02-15.24m
投影尺寸：40-600英寸
屏幕比例：4:3
梯形校正：垂直：±30度
扫描频率：水平：14-93kHZ
垂直：47-93HZ
电脑兼容性：最大显示分辨率：1920×1200（调整显示）
面板显示分辨率：1024×768
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM，480/60i，576/50i，480/60p，720/60p，720/50p，
1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p
接口参数

输入端子：5BNC，迷你型 D-sub 15芯，DVI-D 24芯，支持 HDCP协议，迷你型 DIN
4芯，听筒插孔
输出端子：迷你型 D-sub 15芯
控制端子：D-sub 9芯，RJ45，10BASE-T/100BASE-TX，立体声迷你插孔，插入电源
DC5V
电气规格

整机功率：460W，待机功耗：正常模式：12W，经济模式：0.2W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：530*213*545mm
产品重量：20kg
环境参数

工作温度：0℃-40℃
工作湿度：-20℃-60℃
随机附件

包装清单：索尼投影机 VPL-F700XL x1
RM-PJ19遥控器 x1
SizeAA（R6）电池 x1
AC电源线 x1
电缆夹 x2
镜头安装螺丝钉 x4
镜头孔盖 x1
安全标签 x1
使用说明书 x1
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维修站清单 x1
保修卡 x1
延长一年保修卡 x1
可选配件：投影机灯泡：LMP-F330
投影机吊架：PSS-630
投影机镜头：VPLL-FM22，VPLL-ZM32等
投影镜头适配器

F401H/W

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.76英寸（19.3mm）x3，BrightEra无机配向膜液晶板
投影机特性：互动

亮度：4300流明
对比度：1650:1
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：275W
灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时
投影参数

变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.6倍
投影尺寸：40-600英寸
扫描频率：水平：15-92kHZ
垂直：48-92HZ
电脑兼容性：面板显示分辨率：1920x1200
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM，480/60i，576/50i，480/60p，576/50p，720/60p，
720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p，1080/24p
接口参数

输入端子：输入 A：1×RGB/Y PB PR输入接口：5BNC（雌头）
输入 B：1×RGB输入接口：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
输入 C：1×DVI-D输入接口：DVI-D 24芯（单链路），支持 HDCP协议
输入 D：1×HDMI输入接口：数字 RGB/Y PbPr
数字音频：1×PCN（32kHz，44.1kHz，48kHz，96kHz）S视频输入
S视频输入接口：1×迷你型 DIN 4芯
视频输入

视频输入接口：1×听筒插孔
输出端子：监视器外输接口*7：1×迷你型 D-sub 15芯（雌头）
音频输出接口*8：1×立体声迷你型插孔（变量输出）
控制端子：RS-232C接口：1×D-sub 9芯（雌头）
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LAN接口：1×RJ45，10BASE-T/100BASE-TX，Control
S输入接口：1×立体声迷你插孔，插入电源 DC5V
电气规格

整机功率：380W，待机功率：0.3W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

外形设计：颜色：白色

产品尺寸：390×148×447mm
产品重量：8.2kg
环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-20-60℃
存储湿度：10-90%
随机附件

包装清单：索尼 VPL-F401H/W x1
RM-PJ19遥控器 x1
SizeAA（R6）电池 x2
AC电源线 x1
电缆束带 x2
镜头孔盖 x1
安全标签 x1
维修站清单 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
可选配件：投影机灯泡（用于更换）：LMP-F272
投影镜头：VPLL-Z1024，VPLL-Z1032
投影镜头适配器：PK-F30LA1

F501H/W

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.76英寸（19.3mm）x3，BrightEra无机配
向膜液晶板-
亮度：5200流明
对比度：1450:1
最高分辨率：1920×1200
灯泡功率：330W
灯泡寿命：正常模式：2500小时，经济模式：3500小时
投影参数

变焦方式：手动变焦
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聚集方式：手动聚焦

变焦比：1.6倍
投影尺寸：40-600英寸
梯形校正：手动，自动：±30度
扫描频率：水平：14-93kHZ
垂直：47-93HZ
电脑兼容性：面板显示分辨率：1920x1200
视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM，480/60i，576/50i，480/60p，576/50p，720/60p，
720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p，1080/24p
接口参数

输入端子：输入 A：RGB/Y PB PR输入接口：1×5BNC（雌头）
输入 B：RGB输入接口：1×迷你型 D-sub 15芯（雌头）
输入 C：DVI-D输入接口：1×DVI-D 24芯（单链路），支持 HDCP协议
输入 D：HDMI输入接口：1×数字 RGB/Y PbPr
数字音频：1×PCN（32kHz，44.1kHz，48kHz，96kHz）
S视频输入：1×S视频输入接口：迷你型 DIN 4芯
视频输入

视频输入接口：1×听筒插孔
输出端子：监视器外输接口*7：1×迷你型 D-sub 15芯（雌头）
音频输出接口*8：1×立体声迷你型插孔（变量输出）
控制端子：RS-232C接口：1×D-sub 9芯（雌头）
LAN接口：1×RJ45，10BASE-T/100BASE-TX，Control
S输入接口：1×立体声迷你插孔，插入电源 DC5V
电气规格

整机功率：440W，待机功率：0.3W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

外形设计：颜色：白色

产品尺寸：390×148×447mm
产品重量：8.3kg
环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-20-60℃
存储湿度：10-90%
随机附件

包装清单：索尼 VPL-F501H/W x1
RM-PJ19遥控器 x1
SizeAA（R6）电池 x2
AC电源线 x1
电缆束带 x2
镜头孔盖 x1
安全标签 x1
维修站清单 x1
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使用说明书 x1
保修卡 x1
可选配件：投影机灯泡（用于更换）：LMP-F331
投影镜头：VPLL-Z1024，VPLL-Z1032
投影镜头适配器：PK-F30LA1

F700H

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：3LCD
显示芯片：0.95英寸
亮度：7000流明
对比度：1900:1
标准分辨率：1920*1200
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：330W
灯泡寿命：正常模式：6000小时，经济模式：8000小时
投影参数

变焦方式：电动变焦

聚集方式：电动聚焦

投影尺寸：40-600英寸
屏幕比例：16:10
梯形校正：垂直：±50度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶

扫描频率：水平：14-93kHZ
垂直：47-93HZ
接口参数

输入端子：1×RGB/Y PB PR 输入接口：5BNC（雌头）
1×RGB输入接口：迷你型 D-sub 1.5芯（雌头）
1×DVI-D输入接口：DVI-D 24芯（单链路），支持 HDCP协议
1×HDMI输入接口：数字 RGB/Y PB PR
1×预留接口（可选购：HD-SDI/SDI输入转接器 BKM-FW16）
1×S视频输入接口：迷你型 DIN 4芯
1×视频输入接口：听筒插孔
1×S输入接口：立体声迷你插孔
输出端子：1×监视器外输接口*11：迷你型 D-sub 15芯（雌头）
1×S输出接口：立体声迷你插孔
控制端子：1×RS-232C
1×RJ45
电气规格

整机功率：460W，待机功率：0.2W
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电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：530*213*545mm
产品重量：20kg
其它性能：画中画功能，输入接口 C（DVI）和输入接口 D（计算机 HDMI信号）采
用了新的伽玛模式-“DICOM GSDF 模拟”
环境参数

工作温度：0-40℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-20-60℃
存储湿度：10-90%
随机附件

包装清单：索尼 F700HL x1
遥控器 x1
电池 x2
AC电源线 x1
电缆束带 x2
镜头安装螺丝钉 x4
HDMI线打结支架 x1
镜头间隙盖 x1
安全标签 x1
使用说明书 x1
保修卡 x1
可选配件：投影机灯泡

投影机吊架

投影镜头

投影镜头适配器

输入转接器

HW50ES

光学参数

产品类型：家用投影机，3D投影机，娱乐投影机
投影技术：LCoS
显示芯片：3×0.61英寸（15.4mm）SXRD面板
投影机特性：3D
对比度：100000:1
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：200W
投影参数
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变焦方式：手动变焦

聚集方式：手动聚焦

投影比：1.39-2.11:1，纵向位移+/-71%，横向位移+/-25%
投影尺寸：40-300英寸
电脑兼容性：fH：19-72KHz，FV：48-92Hz，最大分辨率 1920×1080 fv60Hz
视频兼容性：15kHz RGB/分量 50/60Hz，逐行扫描分量 50/60Hz，480/60i，576/50i，
480/60p，576/50p，720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p（HDMI输入），
1080/50p（HDMI输入），1080/24p（HDMI输入）
接口参数

输入端子：Y Pb/Cb Pr/Cr分量： 唱机型

3D同步： RJ-45
HDMI：HDMI 19-芯（x2）
模拟 RGB/分量：HD D-sub 15-芯
控制端子：遥控 RS-232C：D-sub 9-芯
IRIN（Control-s）：袖珍型插孔
电气规格

整机功率：正常模式：300W（最大），待机功率：8W（标准），0.5（低）W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：407×179.2×463.9mm
产品重量：9.6kg
其它特点：平衡、高亮、优质的画面

通过改进灯泡光的使用效率和优化光学引擎，VPL-HW50ES在色彩还原效果上实现
了大幅提升。即使在亮环境下，其呈现的画面一样也明亮和清晰。

全高清真实创作功能

在索尼 4K家庭影院投影机上研发的“真实创作功能”也延伸到了 VPL-HW50ES上。
原始信号被压缩到包装媒介时，信息会产生丢失，变得单一， 真实创作功能将使丢

失的信息复得，重建出与原始信号接近的图像，增强了全高清内容，使 HW50ES可
以呈现出特别清晰锐丽的图像。

高对比度动态画面

HW50ES拥有 100000：1的高对比度。高级光圈 3能够准确无误的自动调节每一个场
景，使得清晰效果在亮场景更为突出，黑位效果在暗场景也更为出色，增强了动态对

比度。

对比度增强器会对图像画面自动调整和优化，分析每个场景，积极地给亮场景和暗场

景调整信号，来优化对比度。

亮影院图像模式和亮电视图像模式

传统的家庭影院投影机通常以提高绿色来保证图像亮度，然而 VPL-HW50ES拥有全
新的影院图像模式和电视图像模式。

通过光学部件和信号处理的优化，实现高亮度而不损失色彩还原和对比度，只要按下

遥控器按键，用户就可以在亮环境下轻松享受亮丽清晰的画面。

内置 3D信号发射器
相对目前市面上同级别的 3D家庭影院投影机，Sony VPL-HW50ES内置了 3D信号发
射器，减少了安装时间和消除额外的布线，使用户可以轻松体验 3D影音的魅力。
强大的图像校准功能
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HW50ES拥有八个校准预设，可以优化多种内容，用户可在不同观赏环境下获得最契
合的观赏模式：

影院 1：高动态和清晰画面的电影正片
影院 2：丰富的色彩和色调的典型影院
参考：没有任何调整的原始画面

电视：欣赏电视节目，运动体育等内容

照片：数码相机的静态照片

游戏：调好的色彩和快速反应

亮影院：在亮环境里看电影，如客厅

亮电视：在亮环境里看电视

用户：用户自定义

安静的风扇

VPL-HW50ES具有先进的安静风扇系统。通过高效的冷却系统，风扇噪音抑制，使
用户可以专注于电影或游戏而不受风扇噪音的干扰。

Motionflow
Motionflow技术能使 VPL-HW50ES在每秒钟有双倍输出图像数量。这个 Sony独有的
运算法则，以输入的信号为基础创建了新的完整画面再插入原始的结构上，还原出平

滑的锐丽的运动画面。

SXRD面板技术
HW50ES采用了新一代的 SXRD芯片，把像素间距减少到了 0.2微米，进一步提高了
画面对比度和亮度。而且面板的快速反应提高到每秒 480帧，还原出真实的运动画面
和减少 3D信号的重影现象。
3D动态灯泡控制技术
当 3D眼镜的每个快门打开时，动态灯泡控制技术会自动地提高亮度，实现画面冲击
力和灯泡效率的最大化。所以不会丢失任何亮度，使观者得到视觉效果的最佳体验。

独立的多种预设 2D模式和 3D模式
独立的多种预设 2D模式和 3D模式，让用户可以轻松的不同模式下选择不同初始设
置，享受动态、标准、游戏、影院、以及游戏和照片图像质量等。

面板调整功能

这个功能可以用来调整画面和字符的颜色差距。 以绿色为基准，可以选择红色或蓝

色来横向或纵向的进行整体或局部的调整。

真实色彩还原功能-RCP
HW50ES还具有真实色彩还原功能——RCP（Real Color Processing），这一功能可以
使画面上的每个目标色彩和色调进行单独调节，用户可以按照自己的要求轻松地把画

面调节到最满意的程度。此外，这一功能还可以同时调节色彩的亮度，帮助用户得到

更理想的画面。

环境参数

工作温度：5-35℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-20-+60℃
存储湿度：10-90%（无凝结）
随机附件

包装清单：索尼 HW50ES x1
RM-PJ23 x1
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遥控器电池：AA（R6）电池 x2
AC电源线：电源线-投影机用 x1
镜头盖 x1
3D眼镜：TDG-PJ1 x2
USB充电电缆 x1
3D眼镜便携带 x2
使用说明书 x1
保修卡 x1
可选配件：投影机灯泡：LMP-H202（用于更换），投影机吊架（PSS-H10）
3D眼镜：TDG-PJ1
3D信号发射器：TMR-PJ2

VW95ES

光学参数

产品类型：家用投影机

投影技术：SXRD
显示芯片：0.61英寸 SXRD芯片
投影机特性：3D
亮度：1000流明
对比度：150000:1
标准分辨率：1920*1080
光源类型：超高压汞灯

灯泡功率：200W
投影参数

变焦方式：电动变焦

变焦比：1.6倍
光圈范围：F=2.50-3.40
实际焦距：f=18.7-29.6mm
投影尺寸：40-300英寸
接口参数

输入端子：1×HDMI
1×HD D-sub 15-芯
1×袖珍型插孔
控制端子：1×RS-232C
1×RJ-45
电气规格

整机功率：正常模式：320W，待机功率：8W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数

产品尺寸：470*179.2*484.9mm
产品重量：11kg
环境参数



金鼎万众（北京）科技有限公司

工作温度：5-35℃
工作湿度：35-85%（无凝结）
存储温度：-20-60℃
存储湿度：10-90%（无凝结）
随机附件

包装清单：索尼 VLP-VW95ES x1
遥控器 x1
遥控器电池 x1
电池 x1
AC电源线 x1
光盘 CD-ROM x1
USB充电器 x1
USB充电交流电源适配器 x1
交流电源线 x1
USB充电电缆 x1
3D眼睛 x1
3D眼睛便携袋 x1
保修卡 x1
使用说明书 x1
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